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Kapitel 1. Einleitung

1-1. Eigenschaften

Die BG7E-Serie wurde zur Verwendung mit Intels neuester Generation von Pentium 4 478-Pin-CPUs
entworfen und setzt die neue NetBurst Mikroarchitektur ein. Mit dem neuen Intel 845GE-Chipsatz bietet
die BG7E-Serie einen 400/533MHz Systembus und 3.2/4.2GB/Sek. Bandbreite zwischen CPU und MCH.

Weiterhin verfiigt dieses Motherboard iiber die neueste DDR (Double Data Rate) Speichertechnologie,
welche eine Bandbreite von 2.7GB/Sek. zwischen MCH und DDR DIMMs erlaubt. Die BG7E-Serie
unterstiitzt 3 DDR DIMMs mit maximal 2GB.

Auch die neue Hyper-Threading-Technologie ist in dieses Motherboard eingebaut. Die
Hyper-Threading-Technologie ist eine aufregende neue Intel-Technologie, iiber die der Prozessor
Befehlsketten parallel ausfithren kann und so seine Effizienz maximiert.

Auch die exklusive ABIT SoftMenu™-Technologie steht in der BG7E-Serie bereit. Die Anderung der
FSB-Geschwindigkeit und des Multiplikators fiir die CPU-Geschwindigkeit Threr Wahl geht schnell und
einfach vonstatten.

Mit dem beigefugten Hardwaretiberwachungsprogramm ermoglicht Ihnen die BG7E-Serie die
Uberwachung Thres Computers fiir ein sichereres Arbeitsumfeld. Zusitzlich weist die BG7E-Serie auch
das neueste Design fiir zukiinftige Anforderungen hinsichtlich des Intel-I/O-Standards fiir Frontwinde auf.
Dieser Anschluss fiir Systemvorderseiten unterstiitzt IR, USB, SP-LED, PWR-ON, HDD-LED, und
RESET.

BGTE stellt Anwendern eine robuste und hochleistungsfihige Computerplattform zur Verfiigung. Durch
die erweiterten Anschlussmoglichkeiten der USB  2.0-Ports konnen Anwender die neuesten
Peripheriegerite anschlieBen. Die Onboard-10/100MB-LAN-Funktion bietet schnelle Netzwerkféhigkeit;
die integrierte 6-Kanal-Audiofunktion bietet tolle Multimedia-Funktionen. Durch Anwendung neuester
Technologien ist das BG7E ein Motherboard der Zukunft, denn es garantiert Anwendern noch nie
dagewesene Flexibilitdt und Langlebigkeit.
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1-2 Kapitel 2

1-2. Technische Daten

1. CprU

e Unterstiitzung fiir Intel® Pentium® 4 Socket 478-Prozessor mit 400MHz/533MHz
System-Datenbus

e Unterstiitzung fiir Intel® Hyper-Threading-Technologie

2. Chipsatz
e Intel 82845GE (GMCH) + 82801DB (ICH4)
e  Unterstiitzung fiir Hochgeschwindigkeits-Universal Serial Bus (USB v2.0)
e  Unterstiitzt Ultra ATA 100/66/33 Modus
e Intel Extreme Graphics
e  Unterstiitzt nur AGP 4X 1.5V Gerite

3. Speicher
e Drei 184-polige DIMM-Sockel (Unbutfered Non-ECC DIMM)
e Unterstiitzt 3 DIMM DDR 200/266/333 (max. 2GB)

4. Audio
e Integriertes 6-Kanal AC 97 CODEC
e Professionelles, digitales Audiointerface unterstiitzt 24-Bit S/PDIF-Ausgang

5. LAN
e Integrierter 10/100M PCI Fast Ethernet Controller
e Unterstiitzung fiir 10/100 M-ACPI-Betrieb

6. System BIOS
e SoftMenu" Technologie zur Einstellung der CPU-Parameter
e  Unterstiitzt Plug-und-Play (PNP)
e Unterstiitzt Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
e Unterstiitzung fiir Desktop Management Interface (DMI)
e Schreibschutz -Antivirusfunktion durch AWARD BIOS

7. Interne I/O-Anschliisse
e 1 x AGP-Steckplatz
e  5x PCI-Steckplitze
e 1 x Floppyanschluf} unterstiitzt bis zu 2.88MB
e 2x Ultra ATA 33/66/100-Anschliisse
e 2x USB2.0-Header
e 1xCD-IN, 1 x AUX-IN Header
e 1 xIrDA Header

8. Riickseitige 1/0
e | x PS/2 Tastatur, 1 x PS/2-Maus
e | serielle Schnittstellen, 1 parallele Schnittstelle

BG7E
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e 1 x S/PDIF-Out

e AUDIOI1-AnschluB} (hinten links/hinten rechts, Mitte/Subwoofer)
e AUDIO2-Anschlufl (Mic-In, Line-In, vorne links/vorne rechts)

e 2xUSB2.0, 1 x RJ-45 LAN-Anschluf}

9. Verschiedenes
e ATX Formfaktor (305 x 225 mm)

e  Hardwareiiberwachung — einschlief8lich Liittergeschwindigkeit, Spannungen, CPU und
Systemtemperatur sowie ein und Thermalheader zur Temperaturiiberwachung anderer
Gerite

e Systemanschaltung durch Tastatur und Maus
e  Unterstiitzt STR (Suspend to RAM)

%  Das Umschaltnetzteil muss der ATX 2.03-Spezifikation mit ATX12v und
AUX-Netzanschliissen entsprechen.

%  Alle technischen Daten und Information in diesem Dokument kénnen ohne Vorankiindigung
geiindert werden.
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1-3. Layout-Diagramm
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Kapitel 2. Hardwareeinrichtung

Dieses Motherboard bietet die gesamte Standardausriistung fiir klassische PC sowie hohe Flexibilitit fiir
zukiinftige Aufriistungsanforderungen. Dieses Kapitel stellt Schritt fiir Schritt diese Standardausriistung
vor, sowie, so umfassend wie moglich, zukiinftige Aufriistmoglichkeiten.

Dieses Kapitel ist nach folgenden Eigenschaften angeordnet:

2-1 Installation des Motherboards am Chassis

2-2 Installation der Halterung fiir Pentium® 4 CPU und Kiihlblech

2-3 Installation des Systemspeichers

2-4 Anschliisse, Header und Switches

Bevor Sie mit der Installation beginnen: Bitte denken Sie daran, das ATX12V-Netzteil auszuschalten
(schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel abzutrennen, bevor Sie Anschliisse

oder Zusatzkarten installieren oder herausziehen. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Komponenten des
Motherboards oder Zusatzkarten inkorrekt arbeiten oder beschédigt werden.

2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf denen Sie das
Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern koénnen. Sie koénnen das
Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

® mit Diibeln

® oder mit Stopseln

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur Anbringung des

Motherboards , und nur wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde H]

nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard mit Stopseln befestigen.

Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie werden darauf Diibel Stopsel
viele Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese Locher mit den  sppilqung 2-1. Ansicht von Diibeln
Befestigungslochern auf der Grundplatte aus. Wenn die Locher sich und Stopseln

ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlécher befinden,
konnen Sie das Motherboard mit Diibeln

. . . R Schraugbe Schraube
anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten : i i
lassen und sich dort nur Schlitze befinden, : -

konnen Sie das Motherboard nur mit Stopseln
anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Stopsel [ Dbl [ Diibet Stapse]
in die Schlitzee. Wenn Sie dies mit allen = !
Schlitzen getan haben, konnen Sie das Schraube

. X . . Grundplatte Grundplatte Crundniatte
Motherboard in seine mit den Schlitzen P
ausgerichtete Position schieben. Nach der Abbildung 2-2. Befestigungsarten fiir die Hauptplatine

Positionierung des Motherboards priifen Sie, ob
alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehduse wieder aufsetzen. Das folgende Bild zeigt lhnen, wie das
Motherboard mit Diibeln bzw. Stopseln anzubringen ist:

Achtung: Um Kurzschliisse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die Metalpinne
bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehéusebasis befestigt sind und keine Befestigungslocher zur
Ausrichtung mit dem Motherboard aufweisen.
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Kapitel 2

2-2. Installation der Halterung fiir Pentium® 4 CPU und

Kiihlblech

Dieses Motherboard verfiigt iiber einen ZIF (Zero
Insertion Force) Sockel 478 zur Installation eines
Intel® Pentium® 4 CPU. lhre CPU sollte iiber ein
Kiihlblech und einen Liifter verfiigen. Wenn dies
nicht der Fall ist, kaufen Sie bitte diese Teile speziell
fir den Pentium® 4 Sockel 478. Bitte schauen Sie
sich Abbildungen 2-3 zur Installation der CPU an.

1. Finden Sie den Socket 478. Bringen Sie die
Basis des Kiihlblechs am Motherboard an.

Achtung: Wenn Sie ein speziell fiir den Pentium® 4
entworfenes Gehiduse verwenden, achten Sie bitte auf
die Lage der Metallbolzen oder Abstandhalter, falls
diese schon im Gehéuse angebracht sind. Achten Sie
darauf, diese Metallbolzen bzw. Abstandhalter nicht
in Kontakt mit den gedruckten Schaltkreisen oder
Teile auf dem PCB kommen zu lassen.

2. Ziehen Sie den CPU-Sockelhebel seitlich vom
Sockel weg und dann nach im 90°-Winkel nach
oben. Setzen Sie die CPU in der korrekten
Ausrichtung ein. Wenden Sie beim Einsetzen der
CPU keine Gewalt an; sie passt nur in eine
Richtung in den Sockel. SchlieBen Sie den
Sockelhebel wieder, wihrend Sie die CPU nach
unten gedriickt halten.

3. Setzen Sie das Kiihlblech mit der Vorderseite
nach unten auf die CPU, bis es die CPU komplett
abdeckt.

4. Setzen Sie die Kiihlblechabdeckung auf das
Kiihlblech. Achten Sie darauf, dass die vier
Verschliisse auf jeder Seite der
Kiihlblechabdeckung vollig in den
Verschlusslochern sitzen.

5. Driicken Sie die Halteklammern an beiden Seiten
der Halteklammern, bis sie mit der Basis

verriegelt sind. Achten Sie beim
Herunterdriicken der Klammern auf die
Richtung.

6. Kiihlblechabdeckung und —basis sollten nun fest
miteinander das Kiihlblech umschlieBen.

Push Down To Lock

Heatsink
Retaining Clip

Heatsink
Supporting Cover

Heatsink

Heatsink
Supporting Base

Locking Hole

CPU Socket Lever

Abbildung 2-3. Installation der Halterung fiir
Pentium® 4 CPU und Kiihlblech

Achtung: Vergessen Sie nicht, die korrekte Busfrequenz und Multiplikator fiir Thren Prozessor

einzustellen.
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2-3. Installation des Systemspeichers

Dieses Motherboard hilt zur Speichererweiterung drei 184-polige DDR DIMM-Steckplitze bereit. Die
minimale Speichergrofie betriagt 64MB, die maximale Speichergréle 2GB DDR SDRAM (DIMM2 &
DIMM3 shared)..

Tabelle 2-1. Dies ist die giiltige Speicherkonfiguration:

Bank Speicher-Module Gesamtspeicher
Bank 0, 1 (DIMM1) 64, 128, 256, 512MB, 1GB 64MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2) 64, 128, 256, 512MB, 1GB 64MB ~ 1GB
Bank 3, 2 (DIMM3) 64, 128, 256, 512MB, 1GB 64MB ~ 1GB
Gesamter Systemspeicher 64MB ~ 2GB

Anmerkung: Statische Elektrizitit kann die elektronischen Komponenten des Computers oder der
optionalen Boards beschidigen. Bevor Sie diese Vorginge starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle
statische Elektrizitit an Ihrem Korper entladen haben, indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt
beriihren.

1.
2.

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab.

Finden Sie den DDR DIMM-Steckplatz.

Driicken Sie beide Auswurflaschen des DDR
DIMM-Steckplatzes nach auflen.

Stecken Sie das Speichermodul in den DDR
DIMM-Steckplatz. Achten Sie darauf, in welche
Richtung das Modul in den Steckplatz passt. Dies
stellt sicher, dass das DIMM-Modul nur in eine
Richtung in den Steckplatz passt.

Driicken Sie das Speichermodul fest in den DDR
DIMM-Steckplatz, bis beide Auswurflaschen
einschnappen.

1100

Ejector Tab

Abb. 2-4. Installation der Speichermodule

Handbuch
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2-4. Anschliisse, Header und Switches

Im Inneren jedes Computergehduses befinden sich verschiedene Kabel und Stecker, die angeschlossen
werden miissen. Diese Kabel und Stecker werden normalerweise einzeln an Anschliisse auf dem Board
angeschlossen. Sie miissen genau auf mogliche Anschlussausrichtungen der Kabel achten und, wenn
vorhanden, auf die Position des ersten Pols achten.

Hier zeigen wir IThnen alle Anschliisse, Header und Switches, und wie man sie anschliefit. Lesen Sie bitte
den gesamten Abschnitt fiir notwendige Information durch, bevor Sie die Installation aller Hardware im
Computergehéduse abschlieBen. Ein komplettes vergroBertes Layoutdiagramm finden Sie in Abschnitt 1-3
fiir alle Positionen der Anschliisse und Header auf dem Board.

Alle hier genannten Anschliisse, Header und Switches hiangen von Ihrer Systemkonfiguration ab. Einige
Funktionen missen Sie (oder auch nicht) entsprechend lhren angeschlossenen Peripheriegeréten
anschlieen oder konfigurieren.

Warnung: Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeriten oder Komponenten immer den
Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie dies nicht tun, kénnen Thr Motherboard und/oder
Peripheriegerite ernsten Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfiltiger,
umfassender Priifung wieder ein.

. ATX12V: Anschliisse fiir ATX-Netzteil

Der Pentium 4 erfordert ein anderes Netzteil als tiblich. Es ist ein neu entworfenes ATX12V-Netzteil mit
300W, mindestens 20A +5VDC-Kapazitit fiir stark belastete Systeme und mindestens 720mA +5VSB
zur Unterstiitzung fiir die Wake-On-LAN-Funktion.

u|
ul
i
= +12VDC —e][=3— +5VDC
= +5VSB —f=](=f— +5VDC
= PWR_OK —{f=](=}— -5VDC
- COM —€=][=4— CcOM
— +5VDC —=][=dy— com
5] coM —f=]=f- com
+5vDC —=](ch— Ps_on#
coM —JE][=H— +12vDe COM —e][=}— COM
o —E@]: +1oypo  +3:3VDC —ftzll=t—-12vDe
+3.3VDC —f=](=}— +3.3vDC
ATX1 ATXPR1
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2). Anschliisse FAN1, FAN2 & FAN3:

FANI: CPU-Liifter
FAN2: Netzteil-Liifter
FAN3: Gehduseliifter

N

,— GND (black)

]E—— +12V (red)

— Tachometer (yellow)
FAN

A3). CCMOSI1: Header zum Loéschen des CMOS Speichers

Dieser Header verwendet eine Briicke zum Loschen des CMOS-Speichers. Schlielen Sie Pol 2 und Pol 3
nur kurz, wenn Sie den CMOS-Speicher 16schen wollen. Als Voreinstellung sind Pol 1 und Pol 2 fiir den
Normalbetrieb kurzgeschlossen.

Normal
(Default)

Clear CMOS
123

Anmerkung: Schalten Sie den Strom zuerst ab (einschlieBlich des +5V Standbystroms), bevor Sie den
CMOS-Speicher 16schen. Wenn Sie dies nicht tun, konnte IThr System inkorrekt arbeiten oder génzlich
versagen.

Handbuch
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4). FPIO1/FP102: Zusiitzlicher Header fiir USB-Schnittstelle

Dieses Motherboard verfiigt iber sechs USB 2.0-Ports (durch ICH4 kontrolliert). Zwei davon werden von
dem Onboard-USB-Header verwaltet; vier Ports stehen durch diese beiden Header zur Verfiigung.

Pin-Nr.r | Pin-Zuweisung | Pin-Nr. | Pin-Zuweisung
1 VCC 2 VCC
3 Daten0 - 4 Daten] -
5 Daten0 + 6 Datenl +
7 Erde 8 Erde
9 NC 10 NC
FPIO1/FPIO2 Header
246810
FPIO1 EEEH
FP102
13579

). FPIO3: Header fiir Infrarotgeriit

Uber diesen Header konnen Sie ein optionales IR-Gerit ans Gehiuse anschlieBen. Dieses Motherboard

unterstiitzt Standard IR-Transferraten.

Inte1345GE

FPIO3
(IR)

= ml RTX
- vee
T Ee (NC)

o
N

GND
IRRX

BG7E



Hardwareeinrichtung 2-7

(

6).

Header FP104

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehéuse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung zugeordnete
Kennzeichnung “+” steht fiir positive Polaritit des LED-Anschlusses. Bitte achten Sie beim Anschluss
dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung fithrt nur dazu, dass die LED nicht aufleuchtet, aber
inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen fiihren.

sui'nl

O

©]

SPEAKER RESET HDD-LED

— +1

T | B ——

23 1

24 2
+ [ I F. .

KEYLOCK PWR-LED PWR-ON SP-LED

FPIO4

Pol 1-3: HDD LED Header
Schliefien Sie dies an das Kabel der Festplatten-LED Kabel an der Vorderseite des Gehéuses an.

Pol 5-7: Header fiir Hardware-Riickstellung-Switch
Schlieflen Sie dies an das Kabel des Switches zur Hardware-Riickstellung an der Vorderseite des
Gehduses an.

Pol 15-21: Lautsprecher-Header
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Systemlautsprechers im Gehéuse an.

Pol 2-4: Suspend LED-Header
Verbinden Sie dies an das Kabel der Suspend LED an der Vorderseite des Gehduses an (wenn
vorhanden).

Pol 6-8: Header fiir Netzschalter
Schlielen Sie dies an das Kabel des Netzschalters an der Vorderseite des Gehduses an.

Pol 16-20: Header fiir Netz-LED
Schlielen Sie dies an das Kabel der Netz-LED an der Vorderseite des Gehduses an.

Pol 22-24: Keylock Header
Hier konnen Sie das Kabel fiir die Tastaturverriegelung an der Gehdusefront anschliessen (wenn
vorhanden).

Handbuch



2-8 Kapitel 2

. FPAUDI1: Header fiir Frontplatten-Audioanschluss

Dieser Header dient der Verbindung mit dem Audioanschluss auf der Frontplatte.

e  Entfernen Sie alle Jumper dieses Headers, um den Audioanschluss an der Frontplatte zu verwenden.
Verbinden Sie den Header dann tiber das beigefiigte Verlangerungskabel mit der Frontplatte.

e Trennen Sie das Verliangerungskabel zur Verwendung des Audioanschlusses auf der Riickseite ab,
und befestigen die Jumper wieder auf Pin 5-6 und Pin 9-10 (Voreinstellung).

Pin Pin-Zuteilung Pin Pin-Zuteilung
1 Audio Mic. 2 |Erde
3 |Audio Mic. Bias 4 |VCC
5 Lautsprecherausgang; rechter 6 Lautsprecherausgang; rechter
Kanal Channel Return
7 X 8 [NC
9 Lautsprecherausgang; linker 10 Lautsprecherausgang; linker
Kanal Channel Return
11 |Erde 12 |S/PDIF-In
13 |vCC 14 |S/PDIF-Out

246 101214

L u
1357 91113

FPAUD1
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(8). SMBI1: Header fiir System Management Bus

Uber diesen Header sind fiir den System Management Bus (SM Bus) reserviert. Der SM Bus ist eine
spezifische Implementierung eines I°C Busses. I°C ist a Multi-Master Bus, was bedeutet, dass mehrfache
Chips an denselben Bus angeschlossen werden konnen und jeder davon als ein Master arbeiten kann,
indem er einen Datentransfer initiiert. Wenn mehr als ein Master zur gleichen Zeit versucht, den Bus zu
steuern, entscheidet ein Schiedsvorgang, welcher Master die Prioritit bekommt.

= o) g..

&

([xee]

[wom] ™ <

=] 5k

85080

- =9250

nOo0n>
i
u| [wfm[m]
1 5

SMB1

). JP1: Header fiir Thermalsensor

Dieser Anschluss ist ein Thermalsensoranschluss zur Erkennung der Systemumgebungstemperatur. Man
kann es auch einen Systemtemperaturdetektor nennen. An diesen Header konnen Sie ein Ende eines
Zweileiter-Thermalkabels anschliessen, und das andere Ende an eine beliebige Warmequelle im System,
wie z. B. das Kiihlblech des VGA-Chipsatzes oder ein Festplattenlaufwerk.

JP1 (a]n]
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(10). CD1, AUXI: Interner Audioanschluss

Diese Anschliisse verbinden mit dem Audiausgang des internen CD- ROM-Laufwerks oder einer
Zusatzkarte.

AUX1

(11).  AGP1-Steckplatz: Steckplatz fiir Accelerated Graphics Port (AGP)

Dies Steckplatz unterstiitzt eine optionale AGP Grafikkarte bis zum AGP 4X 1.5V Modus. Bitte besuchen
Sie unsere Website fiir mehr Information zu Grafikkarten.
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(12).  FDCI1 Anschluss

Jedes Floppykabel verfiigt iiber 34 Drihte und zwei Anschliisse zum Anschluss von insgesamt zwei
Floppylaufwerken. Verbinden Sie das einzelne Ende an der langeren Seite des Bandkabels mit dem
Anschluss FDC1 und die beiden Anschlisse am anderen Ende mit den Floppylaufwerken. Im
allgemeinen brauchen Sie nur ein Floppylaufwerk in Threm System.

Anmerkung: Die rote Linien auf dem Bandkabel sollte mit dem Pol 1 dieses Anschlusses ausgerichtet

FDC1I nnnnananaaaanonana I

1

8

8
: .
5 oo L]
E; oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
:: :: 40 Pin IDE Plug On
oo oo The Motherhoard
': ': Blue Connector
oo oo i
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo .
oof1fooj1 5lave Drive
w— — Gray Connector
IDE1 IDE2

Dieses Motherboard bietet zwei IDE-Steckplidtze zum Anschluss von bis zu vier IDE-Laufwerken im
Ultra DMA 100 Modus iiber Ultra DMA 66 Bandkabel. Jedes Kabel hat 40 Pole, 80 Leiter und drei
Anschliisse zum Anschluss zweier Festplatten an das Motherboard. Verbinden Sie das einzelne Ende
(blauer Anschluss) an der ldngeren Seite des Bandkabel mit der IDE Schnittstelle auf dem Motherboard
und die anderen beiden zwei Enden (grauer und schwarzer Anschluss) an der kiirzeren Seite des
Bandkabels mit den Anschliissen auf den Festplatten.

Wenn Sie zwei Festplatten zusammen {iber einen IDE-Kanal anschlieBen mochten, miissen Sie das zweite
Laufwerk nach dem ersten Master-Laufwerk auf Slave-Modus konfigurieren. Bitte schauen Sie sich die
Dokumentation lhrer Laufwerke zur Einstellungen der Briicken an. Das erste an IDE1 angeschlossene
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Laufwerk wird normalerweise “Primary Master” genannt, das zweite Laufwerk “Primary Slave”. Das

erste

an IDE2 angeschlossene Laufwerk wird “Secondary Master” genannt, und das zweite

Laufwerk“Secondary Slave”.

Schlielen Sie keine langsamen Legacy-Laufwerke wie z. B. CD-ROM-Laufwerke, zusammen mit einer
anderen Festplatte an denselben IDE-Kanal an; dies verringert Thre Systemleistung.

(14).

Anschliisse auf der Riickseite

LPT1
Mouse

7 O %%2%% %%l LLLL O Mic In
209 000000000000 @ @
99J

o] ] RLRR.| | Linein

8 - — o o
O| P9 G2 [ 0] |9] |=
Q L | |Cen/Sub] | FL/FR. (===
Keyboard COM1 COM2 OPT1 AUDIO1 AUDIO2 LAN/USB

Mouse: Anschluss fiir PS/2-Maus
Verbinden Sie eine PS/2-Maus mit diesem 6-Pol Din-Anschluss.

Keyboard: Anschluss fiir PS/2-Tastatur

Verbinden Sie einen Anschluss fiir eine PS/2-Tastatur mit diesem 6-Pol Din-Anschluss. Wenn Sie
eine AT-Tastatur verwenden, konnen Sie im Computerhandel einen Adapter von AT zu ATX
kaufen und dann Thre AT-Tastatur mit diesem Anschluss verbinden. Fiir beste Kompatibilitit
empfehlen wir die Verwendung PS/2-Tastatur.

C

Anschluss fiir parallele Schnittstelle

Diese parallele Schnittstelle wird auch“LPT”-Schnittstelle genannt, da normalerweise der Drucker
daran angeschlossen wird. Sie kénnen hier auch andere Gerite anschlieen, die dieses
Kommunikationsprotokoll unterstiitzen, wie z. B. einen EPP/ECP Scanner etc.

Anschluss fiir Serielle Schnittstelle COM1 & COM2
Dieses Motherboard bietet zwei COM-Schnittstellen zum Anschluss von externen Modems,
Maéusen oder anderen Geriten, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstiitzen.

OPT1
Dieser Anschluss mit Glasfaserleitern fungiert als SPDIF-Ausgang zum Anschluss von digitalen
Multimedia-Geréten.

AUDIO1

R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Anschluss an den linken und rechten Kanal im
5.1-Kanal-Audiosystem.

Cen./Sub. (Center / Subwoofer): Anschluss an den zentralen und den Subwoofer-Kanal im
5.1-Kanal-Audiosystem..

AUDIO2

Mic In: Anschluss fiir die Buchse des externen Mikrofons.

Line In: Anschluss an die Line Out-Buchse von externen Audiogeriten.

F.L./F.R. (Front Left / Front Right): Anschluss an den vorderen linken und vorderen rechten
Kanal im 5.1-Kanal- oder Standard-2-Kanal-Audiosystem.

LAN-Anschluss
Dieses Motherboard verfiigt iiber einen RTL8100B 10/100Mb Fast Ethernet-Controller zum
Anschluss Ihres System an ein Local Area Network iiber diesen LAN-Anschluss.

Anschliisse fiir USB-Schnittstelle

Dieses Motherboard bietet drei Onboard-USB-Steckplitze zum Anschluss von USB-Geriten wie z.
B. Scanner, digitalen Lautsprecher, Monitore, Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick und
anderem.
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Kapitel 3. BIOS Setup

Das BIOS ist ein Programm, das sich auf einem Flash Memory Chip auf dem Motherboard befindet.
Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses Programm wird auch
das “Boot”-Programm (Ladeprogramm) genannt. Es ist der einzige Kanal, durch den die Hardware mit
dem Betriebsystem kommunizieren kann. Seine Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des
Motherboards und der Parameter der Interfacekarten, einschlieBlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit,
Datum, Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung,
Geritebetriebsmodi, CPU SoftMenu"" III-Eigenschaften und das Setup der CPU-Geschwindigkeit. Der
Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all diese Parameter korrekt und optimal im
BIOS konfiguriert sind.

Andern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und Konsequenzen nicht voll
verstehen: Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des
Betriebsmodus eines Gerdtes. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind, treten Fehler auf, der
Computer stiirzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem Absturz noch nicht ienmal in der Lage
sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter im BIOS nicht zu éndern, es sei denn,
Sie sind mit ihnen sehr vertraut. Wenn Sie Thren Computer nicht mehr starten konnen, lesen Sie bitte
“CMOS Entladebriicke” in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS fiihrt zuerst einen
automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) fiir alle erforderliche Hardware aus, und
konfiguriert dann die Parameters fiir die Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene
Hardware. Nur wenn diese Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm
des nichsten Levels weiter, namlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige
Kanal fiir die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der Schliisselfaktor fiir ein
stabiles System und stellt sicher, da3 Thr System Ihnen beste Leistung bietet. Nachdem das BIOS die
automatischen Diagnose- und Erkennungstests ausgefiihrt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fiinf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die Lésch-Taste
driicken, erscheint das BIOS-Setupmenti. Jetzt zeigt das BIOS die folgende Meldung:

FPhoenix - AwardBIOS CHMOS Setup Utility

SoftMenu III Setup B PC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-3afe Defaults
Advanced EBIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password
Integrated Peripherals Save & Exit Setuw
Fower Management Setup Exit Hithout Saving
FPnP/PCI Configurations

+ 3 € : _Se
igA5GE-HWB3I627

Change CPU’s Clock & Uol tage

Abb. 3-1. Hauptmenii des CMOS Setup-Programms

T
L3

Anmerkung: Da das BIOS-Menii laufend zur Erhéhung der Systemstabilitit und -leistung verbessert
wird, entsprechen die BIOS-Bildschirme in diesem Handbuch IThren BIOS-Bildschirmen eventuell nicht
vollstdndig. Alle Voreinstellungen in diesem Kapitel stammen aus den Einstellungen ,,Load Optimized
Defaults“. Diese unterscheiden sich von den ,,Load Fail-Safe Defaults*.
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Im Hauptmenii des BIOS-Setup in Abb. 3-1 kénnen Sie mehrere Optionen sehen. Wir erkldren diese
Optionen Schritt fiir Schritt in den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber zunichst eine kurze
Beschreibung der Funktionstasten, die Sie hier verwenden konnen:

e Driicken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu verlassen.

e Driicken Sie Td— « (oben, unten und rechts), um die Option zu wihlen, die Sie im in the
Hauptmenii bestétigen oder dndern mochten.

e Driicken Sie die Eingabetaste, um den gewiinschten Meniipunkt auszuwiahlen. Markieren Sie
einfach das Feld, das Sie auswihlen mochten und driicken “Eingabe”. T

e Driicken Sie F10, wenn Sie mit der Einstellung der BIOS-Parameter fertig sind, um sie zu
speichern und das BIOS-Setupmenii zu beenden.

CMOS Daten: Vielleicht haben Sie schon einmal gehort, da3 jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das
CMOS? Ist es wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Thnen konfigurierten BIOS-Parameter
gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie konnen sowohl die in ihm gespeicherten Daten lesen als
auch Daten darin speichern. Dieser Speicher mufl jedoch von einer Batterie gespeist werden, um
Datenverlust beim Abschalten des Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren
Sie alle CMOS-Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben oder
ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.
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3-1. CPU Setup [SoftMenu  III]

Der CPU kann iiber einen programmierbaren Schalter (CPU SoftMenu" IT) eingerichtet werden, der die
traditionelle Hardwarekonfiguration per Hand ersetzt. Mit dieser Funktion konnen Sie die Installation
leichter durchfiihren. Sie kénnen den CPU installieren, ohne Briicken oder Schalter einstellen zu miissen.
Der CPU mufl gemil seiner technische Daten eingerichtet werden. In der ersten Option, kénnen Sie
jederzeit <F1> driicken, um alle Meniipunkte aufzuzeigen, die fiir diese Option ausgewahlt sind.

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu IITI Setup
Item Help

CPU Operating Speed faeciead

CPU Core Uoltage
DRAM Uol ta

t4+:Hove Enter:Select +/—/PUsPD:Value Fla:5ave ESC:Exit F1 Genenal Help
F5: Previous Ualues Fb6: Fail-Safe Defaults F?: Optinized Defaults

Abb. 3-2. CPU SoftMenu III

CPU Name Is:
Intel Pentium (R) 4.

CPU Internal Frequency:

2.266GHz (je nach CPU-Typ).

CPU Operating Speed:

Diese Option legt die CPU-Geschwindigkeit fest. In diesem Feld wird die CPU-Geschwindigkeit wir

folgt angezeigt: CPU-Geschwindigkeit = Externer Takt x Multiplikationsfaktor. Wihlen Sie die
CPU-Geschwindigkeit entsprechend Typ und Geschwindigkeit lhrer CPU.

Normalerweise raten wir Ihnen von der Verwendung der Option “User Define” zur Einstellung von
CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren ab. Diese Option dient zur Einsrichtung zukiinftiger
CPU, deren technische Daten noch unbekannt sind. Bei der Einstellung des externen Takts und des
Multiplikationsfaktor durch den Anwender werden leicht Fehler gemacht, wenn Sie nicht gerade mit allen
CPU-Parametern sehr vertraut sind. Nachdem Sie die Einstellung in dieser Option vervollstindigt haben,
uberpriift der POST nicht, ob die tatsichliche Arbeitsgeschwindigkeit die selbe wie die von lhnen
eingestellte Geschwindigkeit ist.

User Define:

Warnung: Unter bestimmten Bedingungen konnen falsche Einstellungen des Multiplilkators und des
externen Takts Schiaden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz hoéher als die des PCI
Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System
sich aufhidngen, Daten auf der Festplatte verlorengehen, die VGA-Karte Storungen aufweisen oder in
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den technischen Daten nicht in
Einklang stehende Einstellungen fiir Ihren CPU ist nicht das Ziel dieser Erkldrung. Diese sollten nur von
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Techniker zum Testen verwendet werden, nicht fiir normale Anwendungen.

Wenn Sie mit den technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir Normalbetrieb
verwenden, konnte Ihr System instabil werden und die SystemverldBlichkeit negativ beeinflussen.
Weiterhin garantieren wir weder fiir Stabilitit noch fiir Kompatibilitit fiir Einstellungen, die den
Spezifikationen nicht entsprechen, und jegliche Schiden an jeglichen Teilen des Motherboards oder
Peripheriegeriten liegt auflerhalb unserer Verantwortung.

#  Ext. Clock (CPU/AGP/PCI):

Nachdem Sie die Option “CPU Operating Speed” auf “User Define” gestellt haben, konnen Sie die Zahl
fir die FSB-Frequenz von 100MHz bis 250MHz einstellen. Die beste Frequenz ist entweder 100MHz
oder 133MHz, je nach CPU-Typ und -Geschwindigkeit. Die Voreinstellung ist 100MHz.

#%  PCI Bus Frequency:

Dieses Feld legt die PCI-Busfrequenz fest. Konfigurationsoptionen: Ext. Clock/3, Ext. Clock/4, 44MHz
(fixed), 37MHz (fixed) und 33MHz (fixed). Voreinstellung: Ext. Clock/3.

%  Multiplicator Factor:

Die Multiplikationsfaktoren fiir dieses Motherboard sind: x8, x9, x10, x11, x12 ...... (Diese Faktoren
variieren je nach CPU-Typ und Spezifikation).

Anmerkung: Bei einigen Prozessoren kann dieser Multiplikationsfaktor gesperrt sein, in diesem Fall
konnen Sie keinen héheren Multiplikationsfaktor auswéhlen.

#% DRAM Ratio H/W Strap:

Dieses Feld stellt das dem MCH (Memory Controller Hub) zugeteilte, externe Hardware-Reset Strap ein.
Konfigurationsoptionen: Low, High und By CPU. Voreinstellung: By CPU.

Manuelles Einstellen dieser Option:
e  Wibhlen Sie “Low” fiir CPUs mit 400MHz FSB-Frequenz.
e  Wibhlen Sie “High” fiir CPUs mit 533MHz FSB-Frequenz.
#% DRAM Ratio (CPU:DRAM):

Dieses Feld legt die Frequenzrate zwischen CPU und DRAM fest. Konfigurationsoptionen: 1:1 und 3:4
(bei “DRAM Ratio H/W Strap”-Einstellung auf “Low”) oder 4:5 und 1:1 (bei “DRAM Ratio H/'W
Strap”-Einstellung auf ,,High*). Voreinstellung: By SPD.

Losung im Falle von Ladeproblemen aufgrund ungiiltiger Takteinstellung:

Wenn die CPU-Takteinstellung falsch ist, konnen Sie normalerweise das System nicht laden. In diesem
Fall, schalten Sie das System aus und wieder an. Der CPU verwendet nun automatisch seine
Standardparameter zum Laden. Sie konnen dann wieder das BIOS-Setup aufrufen und den CPU-Takt
einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen konnen, miissen Sie versuchen, das System einige
Male neu zu starten (3~4 MAI) oder die Einfiigetaste beim Anschalten driicken, dann verwendet das
System automatisch seine Standardparameters zum Laden. Sie kénnen dann wieder das BIOS-Setup
aufrufen und die neuen Parameter einrichten.

Wenn Sie Thren CPU auswechseln:

Dieses Motherboard wurde so erdacht, daf Sie das System nach dem Einsetzen eines CPU in den Sockel
anschalten konnen, ohne zuerst Briicken oder DIP-Schalter konfigurieren zu miissen. Wenn Sie einen
neuen CPU einsetzen, brauchen Sie normalerweise nur die Netzversorgung abzuschalten, den neuen CPU
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einzusetzen und dann die CPU-Parameter im SoftMenu'" III einzustellen.Wenn der neue CPU allerdings
langsamer als der alte ist (und dieselbe Marke und Bauart), konnen Sie den CPU-Wechsel auf zwei Arten
durchfiihren.

Methode 1: Stellen Sie den CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit fiir seine Marke ein. Schalten Sie die
Netzversorgung aus und wechseln den CPU aus. Schalten Sie dann das System wieder an und stellen die
CPU-Parameter iiber SoftMenu"" III ein.

Methode 2: Da Sie zum Auswechseln des CPU den Computer 6ffnen miissen, ist es eine gute Idee, mit
der CCMOS-Briicke die Parameter des urspriinglichen CPU zu loschen und dann im BIOS-Setup die
CPU-Parameter neu einzustellen.

Achtung: Nach der Einstellung der Parameter und Verlassen des BIOS-Setup, und nach darauffolgender
Bestitigung, dafl das System geladen werden kann, driicken Sie nicht auf die Reset-Taste oder schalten
die Netzversorgung aus, ansonsten kann das BIOS die nétigen Informationen nicht korrekt lesen, die
Parameter versagen, und Sie miissen im SoftMenu"" III alle Parameter von neuem einstellen.

CPU Core Voltage:

Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU fest.
Achtung: Durch falsche Spannungseinstellung kann das System instabil oder die CPU beschadigt werden.

Bitte behalten Sie die Voreinstellungen bei, sofern Sie sich nicht vollkommen iiber die Konsequenzen im
klaren sind.

DRAM Voltage:
Dieses Feld legt die spannung der DRAM fest.
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3-2. Standard CMOS Features-Setupmenii

Dies enthilt die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum,
Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen fiir Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Standard CHOS Features

Date (mnm:d ) Sey 11 2882 Itern Helyp
Time (hh'nn ss) 13 @ 43 : k-

Menu Level L3
IRE Primary Master

IDE Primaruy 5lave Change the day, month,
EE Secondary Master year and century

E Secondary Slave

ive R 1.44M, 2.3
ive one
orpy 3 Mode Support Disabled
-]
1t

o EGasUGA
on All , But Keyboard

TE e e
k)

Enter:3Select +/-/PUrsFD:Value FlB:5ave ESC:Exit Fl:General Help
revious Ualues Fé: Fail-Safe Defaults F?: Optinized De fatlts

Abb. 3-3. Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):
Hier konnen Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):
Hier kénnen Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Mentipunkte verfiigen {iber ein Untermenii zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen Sie sich Abb.
3-4 an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfiigung stehen.

Phoenix_—_ AwardBIOS CHOS Setup Utility
IDE Primary Master

IDE HDD Auto-Detection FPress Enter

IDE Prinary Haster Auto Menu Lewvel e
— Access HMod Auto

To_auto_—detect the

HED' s size, head... on
this channel

Enter:Select +/—/PUSPD:Value FlB:5ave ESC:Exit Fl:General Helwp
Previous Ualues F&6: Fail-Safe Defaults F?: Optimized Defaul ts

Abb. 3-4. IDE Primary Master Setup

IDE HDD Auto-Detection:

Driicken Sie die “Eingabe”, Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der Festplattentreiber
einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist, erscheinen die korrekten Werte in
den verbleibenden Meniipunkten dieses Meniis.
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Anmerkung: Neue IDE-Festplatte miissen zuerst formatiert werden, da sie ansonsten nicht lesbar bzw.
beschreibbar sind. Der erste Schritt bei der Benutzung einer Festplatte ist, eine Low-level-Formatierung
der Festplatte vorzunehmen, dann FDISK auszufiihren, und dann das Laufwerk iiber FORMAT zu
formatieren. Die neuesten Festplatten wurden schon vom Werk aus Low-level-formatiert, so daB3 Sie
diesen Schritt wahrscheinlich iiberspringen konnen. Denken Sie jedoch daran, dafl die Partition der
priméiren IDE-Festplatte wiahrend des FDISK-Vorgangs aktiviert sein muf3.

Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische Erkennung die
korrekten Parameter nicht finden. Sie miissen vielleicht ein Low-level-Format durchfiihren oder die
Parameter manuell einstellen, und dann priifen, ob die Festplatte korrekt arbeitet.

IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfiigung: Auto, Manual und None. Wenn Sie Auto wihlen, priift das
BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die Festplattenparameter selbst
einstellen wollen, vergewissern Sie sich, daf3 Sie die Bedeutung der Parameter ginzlich verstehen, und
lesen Sie auf jeden Fall das der Festplatte vom Werk beigelegte Handbuch, um die richtigen
Einstellungen zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermdgen verwalten konnten, war jegliche
Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Losung zu diesem Problem: je nach
Ihrem Betriebsystem konnen Sie unter vier verschiedenen Betriebsmodi wihlen: NORMAL = LBA =
LARGE =>Auto.

Die Option zur automatischen Erkennungs im Untermenii erkennt automatisch die Parameter Ihrer
Festplatte und des unterstiitzten Modus.

Auto: Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus lhrer Festplatte erkennen und die nétigen
Entscheidungen treffen.

Normal Modus: Der Standard-Normal Modus unterstiitzt Festplatten bis zu 528MB oder darunter. Dieser
Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von Cylinders (CYLS), Heads, und Sectors
angegeben werden.

LBA (Logical Block Addressing) Modus: Der éltere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB
unterstiitzen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von
Disk-Daten, auf die zugegriffen werden soll. Er iibersetzt Zylinder (CYLS), Kopfe und Sektoren in eine
logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menii aufgezeigten Zylinder, Képfe, und
Sektoren geben nicht die tatséchliche Struktur der Festplatte wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur
Berechnung tatsdchlicher Positionen. Im Moment unterstiitzen groflen Festplatten diesen Modus, daher
empfehlen wir Thnen, ihn anzuwenden. Momentan unterstitzt das BIOS die INT 13h
Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus erméglicht, Festplattenlaufwerke iiber 8.4GB zu
verwalten.

Large Modus: Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 tiberschreitet und DOS sie
nicht unterstiitzen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstiitzt, sollten Sie
diesen Modus wihlen.

Capacity:

Dieser Meniipunkt zeigt automatisch die GroBe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, dafl diese Grofe
normalerweise etwas grofer als die ist, die ein Datentrager-Priifprogramm einer formatierten Festplatte
angibt.

Anmerkung: Alle unten angegebenen Meniipunkte stehen zur Verfiigung, wenn Sie den Meniipunkt
Primary IDE Master auf Manual stellen.
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Cylinder:

Wenn Festplatten direkt iibereinander angebracht werden, wird die kreisformige vertikale "Scheibe", die
aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein “Zylinder” genannt. Hier kénnen Sie die
Anzahl der Zylinder fiir eine Festplatte bestimmen. Die minimale Anzahl, die Sie eingeben konnen, ist 0,
die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die magnetischen Muster auf
der Platte gelesen und geschrieben werden (auch Lese/Schreibkopf genannt). Sie kénnen die Anzahl der
Lese/Schreibkopfe konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 255.

Precomp:
Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Warnung: Die Einstellung eines Wertes von 65536 bedeutet, dal3 keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Kopfe zum Stillstand
kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste
Zahl 65536.

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurlidnge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann. Sektoren
werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die kleinste zulidssige
Dateneinheit fungieren. Sie kénnen diesen Meniipunkt auf Sektoren pro Spur konfigurieren. Die kleinste
Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 255.

Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, konnen Sie die Art des
Floppydiskettenlaufwerks auswihlen, die es unterstiitzt. Sechs Optionen stehen zur Verfiigung:
None=>»360K, 5.25in. = 1.2M, 5.25in. = 720K, 3.5in. = 1.44M, 3.5in. = 2.88M, 3.5in.

Floppy 3 Mode Support:

3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3.5” Laufwerke, die in japanischen Computersystemen benutzt
werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen miissen, die in dieser Art von Diskette gespeichert werden,
miissen Sie diesen Modus benutzen und Sie miissen natiirlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie kénnen die VGA-Modi fiir Thren Videoadapter auswihlen; vier Optionen stehen zur Verfuigung:
EGA/VGA = CGA 40 = CGA 80 = MONO. Die Voreinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Sie kénnen auswihlen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fiinf Optionen stehen zur
Verfiigung: All errors = No errors = All, But Keyboard = All, But Diskette = All, But Disk/Key.

Sie konnen Ihren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt Base Memory, Extended
Memory und Total Memory Size Konfigurationen in Ihrem System. Das System entdeckt sie wihrend des
Ladevorgangs.
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3-3. Setupmenii “Advanced BIOS Features”

In jedem Meniipunkt kénnen Sie jederzeit <Eingabe> driicken, um alle Optionen fiir diesen Mentipunkt
anzuzeigen.

Achtung: Das Setupmenii der Advanced BIOS Features ist schon auf Maximalbetrieb eingestellt. Wenn
Sie nicht alle Optionen in diesem Menii richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen, die Standardwerte zu
benutzen.

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup UHtility
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Abb. 3-5 Advanced BIOS Feature

Virus Warning:

Diesen Meniipunkt konnen Sie auf Enabled oder Disabled stellen, wobei die Standardeinstellung
Disabled ist. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist und eine Software oder ein Anwendungsprogramm
versucht, auf den Bootsektor oder die Partitionstabelle zuzugreifen, warnt das BIOS Sie, daf ein
Bootvirus Zugang zur Festplatte sucht.

CPU Hyper-Threading

Lassen Sie dieses Element auf seiner Voreinstellung, um den Simultaneous Multi-Threaded
(SMT)-Prozessor zu aktivieren, was dem Betriebssystem und Anwendungen einen einzelnen physischen
Prozessor als zwei logische Prozessoren vorgaukelt.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer fiihrt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests aus, um das
System und seine Peripheriegerite zu iiberpriifen. Wenn die Funktion Quick Power on Self-Test aktiviert
ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Die Voreinstellung ist
Enabled.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Geréten und in der
Reihenfolge zu laden, die diesen Mentipunkten angegeben sind: Floppydiskettenlaufwerk A, LS/ZIP
Gerite, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder CD-ROM. Zehn Optionen stehen fiir die
Ladesequenz zur Auswahl (Die Voreinstellung ist Floppy.):

Floppy = LS120 = HDD-0 = SCSI & CDROM = HDD-1 < HDD-2 = HDD-3 = ZIP100 < LAN
= ATA133RAID = Disabled.
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Second Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Voreinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Voreinstellung ist LS120.

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Diese
Einstellung erméglicht es dem BIOS, drei Arten von Ladegeriten auszuprobieren, die in den
obenstehenden drei Meniipunkten angegeben sind.

Swap Floppy Drive:

Dieser Mentipunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Standardeinstellung ist Disabled.
Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, brauchen Sie das Computergehéuse nicht zu 6ffnen, um die Position
der Anschliisse fir das Floppydiskettenlaufwerk zu @ndern. Laufwerk A kann als Laufwerk B und
Laufwerk B als Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Beim Starten des Computers erkennt das BIOS, ob das System mit einem Floppydiskettenlaufwerk
ausgestattet ist oder nicht. Wenn dieser Mentipunkt aktiviert ist und das BIOS kein
Floppydiskettenlaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung beziiglich des Floppydiskettenlaufwerks
an. Wenn dieser Meniipunkt deaktiviert ist, iiberspringt das BIOS diesen Test. Die Voreinstellung ist
Disabled.

Boot Up NumLock Status:

On: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im Nummernmodus. (Standardeinstellungen)

Off: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im cursorgesteuerten Modus.

Security Option:

Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden. Die Voreinstellung ist Setup. Nachdem Sie
unter PASSWORD SETTING ein PaBwort eingerichtet haben, verweigert diese Option Unbefugten den
Zugriff auf Thr System (System) bzw. die Anderung des Computer-Setups (BIOS-Setup).

SYSTEM: Wenn Sie System wihlen, werden Sie bei jedem Laden des Computers nach einem Pal3wort
gefragt. Wenn das korrekte PaBwort nicht eingegeben wird, startet das System nicht.

SETUP: Wenn Sie Setup wihlen, werden Sie nur nach einem PaBwort gefragt, wenn Sie das BIOS-Setup
aufrufen wollen. Wenn das korrekte Kennwort nicht eingegeben wird, kénnen Sie das BIOS-Setupmenti
nicht aufrufen.

Zur Deaktivierung des Sicherheitssystems wihlen Sie Set Supervisor Password im Hauptmenii; Sie
werden dann gebeten, das Paiwort einzugeben. Geben Sie nichts ein und einfach die “Eingabe "-Taste,
und das Sicherheitssystem wird deaktiviert. Wenn das Sicherheitssystem einmal deaktiviert ist, ladt das
System und Sie konnen das BIOS-Setupmenii aufrufen.
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Anmerkung: Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehduse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das System wieder starten
kénnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

APIC Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist Enabled.

MPS Version Ctrl For OS:

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses Motherboard
anwendet. Die Optionen sind 1.1 und 1.4. Die Voreinstellung ist 1.4. Wenn Sie ein &lteres Betriebssystem
fiir Doppelprozessoren benutzen, stellen Sie diese Option bitte auf 1.1.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher grofer als 64MB ist, unterscheidet sich die Kommunikationsmethode zwischen
BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wihlen Sie
0S2; wenn Sie ein anderes Betriebsystem verwenden, wihlen Sie Non-OS2. Die Voreinstellung ist
Non-082.

Report No FDD For OS:

Stellen Sie dieses Feld auf Yes, wenn Sie eine éltere Windows-Version ohne Floppylaufwerk verwenden.
Stellen Sie das Feld ansonsten auf No ein. Voreinstellung No.

Delay IDE Initial (Sec):

Mit diesem Mentipunkt kénnen Sie einige éltere Modelle oder besondere Arten von Festplatten oder
CD-ROMs unterstiitzen. Diese konnten eine etwas langere Zeit zur Initialisierung und
Betriebsvorbereitung benétigen, da das BIOS diese Arten von Geriten wihrend des Systemladens nicht
erkennt. Sie konnen den Wert auf diese Gerite anpassen. Groflere Werte erzeugen langere
Verzogerungszeiten fiir das Gerit. Die kleinste Zahl, die Sie eingeben konnen, ist 0, die grofte Zahl 15.
Die Voreinstellung ist 0.
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3-4. Setupmenii “Advanced Chipset Features”

Im Setupmenti Advanced Chipset Features konnen Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf dem
Motherboard @ndern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware zusammenhingen, wird das
Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil oder Sie kénnen das System nicht mehr
laden. Wenn Sie Ihre Hardware nich sehr gut kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option
Load Optimized Defaults). Die einzige Gelegenheit, bei der Sie Anderungen in Erwégung ziehen konnten,
ist, wenn Sie entdecken, daB3 bei der Benutzung Ihres Systems Daten verlorengehen.

FPhoenix - AwardBIQS CHOS Setup Utility
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Abb. 3-6 Advanced Chipset Features Setup

Anmerkung: Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur fiir Systemdesigner, Servicepersonal und
technisch erfahrene Anwender gedacht. Verindern Sie diese Werte nur, wenn Sie sich iiber die
Konsequenzen der Anderungen im Klaren sind.

Die ersten Chipsatzeinstellungen verwalten den CPU-Zugriff zum DRAM. Die Standard-Timings wurden
sorgfiltig ausgewdhlt und sollten nur geéndert werden, wenn Daten verlorengegangen sind. Solch ein
Szenario konnte auftreten, wenn lhrem System DRAM-Chips mit verschiedenen Geschwindigkeiten
installiert sind, so daB grofere Verzogerungen notig werden konnten, um die Integritit der Daten in den
langsameren Speicherchips zu bewahren.

DRAM Timing Selectable:

Dieses Element stellt das optimale Timing fiir die folgenden vier Elemente ein, je nach den von Thnen
benutzten Speichermodulen. Die Voreinstellung “By SPD” konfiguriert diese vier Elemente , indem sie
den Inhalt im SPD (Serial Presence Detect)-Gerit liest. Der EEPROM auf dem Speichermodul speichert
kritische Parameterinformation zum Modul, wie z. B. such Speichertyp, GroBe, Geschwindigkeit,
Spannungsinterface und Modulbénke.

%  CAS Latency Time:

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem DRAM-Lesebefehl und der Zeit, zu der die Daten
tatsdchlich zur Verfiigung stehen. Die Optionen sind 1.5, und 2.5.

%  Act to Precharge Delay:
Die Optionen sind 7, 6 und 5.
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% DRAM RAS# to CAS# Delay

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem aktiven DRAM-Befehl und dem Lese/Schreibbefehl. Die
Optionen sind 2 und 3.

#% DRAM RAS# Precharge:

Dieses Element regelt die Untitigkeitszyklen nach der Ausgabe eines Precharge-Befehls an das DRAM.

System BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Wenn Sie
Enabled wihlen, ist das Cachen des System BIOS ROM bei FOOOOh-FFFFFh aktiviert, was zu besseer
Systemleistung fiihrt. Wenn jedoch ein Programm in diesen Speicherbereich schreibt, konnten
Systemfehler auftreten.

Video BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Enabled
erlaubt Cachen des Video BIOS, was zu besserer Systemleistung fithrt. Wenn jedoch ein Programm in
diesen Speicherbereich schreibt, konnten Systemfehler auftreten.

Video RAM Cacheable: (wenn mit AGP-Anzeigekarte installiert

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Enabled
erlaubt Thnen schnellere Ausfithrung des Video RAM iiber die L2 Cache. Sie miissen in der
Dokumentation Ihrer Grafikkarte nachsehen, ob Kompatibilititprobleme auftreten kénnten.

Memory Hole At 15M-16M:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Diese
Option dient zur Reservierung des Speicherblocks 15M-16M fiir ISA-Adapter-ROM. Einige spezielle
Peripheriegerdte miissen einen Speicherblock zwischen 15M und 16M verwenden, und dieser
Speicherblock hat eine Gréfle von 1M. Wir empfehlen Ihnen, diese Option zu deaktivieren.

Delayed Transaction:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Aktivieren
bzw. deaktivieren Sie hier PCI 2.1-Funktionen, einschlieBlich Passive Release und Delayed Transaction
fir den Chipsatz. Mit dieser Funktion wird der Latenz der PCI-Zyklen zum oder vom ISA-Bus
entgegengekommen. Diese Option muss aktiviert werden, um PCI 2.1 zu entsprechen. Wenn Sie ein
Kompatibilitdtsproblem mit ISA-Karten haben, konnen Sie versuchen, diese Option fiir optimale
Ergebnisse zu aktivieren oder deaktivieren.

Delay Prior to Thermal:
Diese Optionen stehen zur Wahl: 4, 8, 16 und 32 Minuten. Die Voreinstellung ist 16 Min.

AGP Aperture Size: (wenn mit AGP-Anzeigekarte installiert)

Diese Optionen stehen zur Wahl: 4 =» 8 =» 16 = 32 = 64 > 128 =» 256MB. Die Voreinstellung ist
64MB. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die vom AGP-Gerit benutzt werden kann.
Die Apertur ist eine Portion des PCI-Speicheradressenbereichs, der fiir Grafik-Speicheradressen
bereitgestellt ist. Host-Zyklen, die auf den Aperturbereich treffen, werden ohne Ubersetzung zum AGP
weitergeleitet. Lesen Sie hierzu bitte www.agpforum.org fiir AGP-Information.
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AGP Data Transfer Rate: (wenn mit AGP-Anzeigekarte installiert

Hier kénnen Sie die Datentransferrate fiir AGP-Gerite einstellen. Zwei Optionen stehen zur Verfiigung:
2X Mode und 4X Mode. Die Voreinstellung ist 4X Mode.

On-Chip Frame Buffer Size:

Diese Option wihlt die Grofe des Onchip Frame Bufters.

Enhance DRAM Performance:

Wihlen Sie Enabled, um die Systemleistung zu verbessern, wenn keine Kompatibilitdtsprobleme mit
DRAM aufgetreten sind. Die Voreinstellung ist Disabled.
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3-5. Integrierte Peripheriegeriite

In diesem Menii kénnen Sie die Einstellungen fiir die Onboard-I/O-Gerite und andere
Hardwareperipheriegerite bestimmen.
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Abb. 3-7. Integrierte Peripheriegerite Bildschirm

Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller kénnen auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist
Enabled. Der integrierte Peripheriegerit-Controller enthilt ein IDE-Interface mit Unterstiitzung fiir zwei
IDE Kanile. Wenn Sie Disabled wihlen, treten die Einstellungen der vier Mentipunkte nicht in Kraft.
Wenn Sie z. B. den Onboard IDE-1 deaktivieren, deaktivieren Sie auch zugleich den Master/Slave Drive
PIO Mode und den Master/Slave Drive Ultra DMA.

Master/Slave Drive PIO Mode: Sechs Optionen stehen zur Verfiigung: Auto = Mode 0 = Mode 1 =2
Mode 2 = Mode 3 = Mode 4 = Back to Auto. Uber die vier IDE PIO (Programmed Input/Output)
Meniipunkte kénnen Sie einen PIO-Modus (0-4) fiir jedes der vier IDE-Gerite einstellen, welches das
Onboard IDE-Interface unterstiitzt. Modi 0 bis 4 bieten immer stirkere Leistung. Im Auto-Modus
(Standardeinstellung) bestimmt das System automatisch den besten Modus fiir jedes Gerit.

Master/Slave Drive Ultra DMA: Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Auto und Disabled. Die
Voreinstellung ist Auto. Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, das ATA-Befehle anwendet
und iiber den ATA-Bus DMA-Befehle zum Datentransfer bei einer maximalen Burst-Rate von 100
MB/sec erlaubt.

Ultra DMA/33 oder Ultra DMA/66/100 konnen nur genutzt werden, wenn Ihre IDE-Festplatte sie
unterstiitzt und das Betricbsumfeld einen DMA-Treiber enthilt (Windows™ 95 OSR2/98/ME/NT/2000
oder einen IDE-Busmastertreiber Dritter).

Auto: Wenn Ihre Festplatte und Ihre Systemsoftware Ultra DMA unterstiitzen, wihlen Sie Aufo, um die
BIOS-Unterstiitzung zu aktivieren. Fiir Ultra DMA/100 Gerite, lesen Sie bitte die auf Seite 2-16
genannten Anforderungen. (Standardeinstellung)

Handbuch



3-16 Kapitel 3

Disabled: Wenn Sie bei der Verwendung von Ultra DMA-Geriten auf Probleme stoflen, kénnen Sie
versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

Onboard IDE-2 Controller:
Entspricht Onboard IDE-1 Controller.

USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled. Dieses
Motherboard verfiigt tiber zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen, die USB-Gerite unterstiitzen.
Wenn Sie keine USB-Gerite verwenden, stellen Sie es auf Disabled. worauf das Element USB Keyboard
Support auch deaktiviert wird.

USB Keyboard Support Via: Sie konnen wihlen zwischen OS oder BIOS um das USB Motherboard zu
unterstiitzen. Zwei Optionen: OS oder BIOS, OS ist die Voreinstellung. Mit der BIOS-Option konnen Sie
in der MS-DOS Umgebung eine USB-Tastatur benutzen, ohne einen Treiber installieren zu miissen.

USB Mouse Support Via: Sie konnen wihlen zwischen OS oder BIOS um das USB Motherboard zu
unterstiitzen. Zwei Optionen: OS oder BIOS, OS ist die Voreinstellung. Mit der BIOS-Option kénnen Sie
in der MS-DOS Umgebung eine USB-Maus benutzen, ohne einen Treiber installieren zu miissen.

AC97 Audio:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto und Disabled. Die Voreinstellung ist Auto. Wenn Sie dies auf
Enabled stellen, erlaubt es dem BIOS, die von Ihnen verwendeten Audiogerite zu erkennen. Wenn ein
Audiogerit erkannt wird, kann der Onboard-Audiocontroller (Chipsatzfamilie ICH2) es unterstiitzen.
Wenn Sie eine andere Audioadapterkarte zur Ankoppelung der Audioanschliisse verwenden wollen,
stellen Sie diesen Mentipunkt auf Disabled.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: PCI Slot und Onboard/AGP. Die Voreinstellung ist PCI Slot.
Wenn Sie zusitzliche PCI-Anzeigekarten installieren, konnen Sie zwischen einer PCI-Anzeigekarte oder
einem AGP fiir die Aktivierung des Ladebildschirms wihlen.

IDE HDD Block Mode:

Der Blockmodus wird auch Blocktransfer, “multiple Befehle”, oder “multipler Lese/Schreibmodus fiir
Sektoren” genannt. Wenn lhre IDE-Festplatte Blockmodus unterstiitzt (was bei den meisten neuen
Festplatten der Fall ist), wihlen Sie Enabled fur automatische Erkennung der optimalen Anzahl der vom
Laufwerk unterstiitzbaren Block-Lese- bzw. Schreibaktivititen pro Sektor.

Onboard LAN Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den LAN Controller. Die Voreinstellung ist Enabled.

Onboard LAN Boot ROM: Diese Option aktiviert oder sperrt das Aufladung ROM auf LAN Controller.
Die Voreinstellung ist Enabled.

POWER ON Function:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie wéhlen, auf welche Weise Thr System angeschaltet werden soll. Fiinf
Meniipunkte stehen zur Verfiigung: Password = Hot Key =» Mouse Left =» Mouse Right = Any Key
= BUTTON ONLY =» Keyboard 98. Standardeinstellung ist BUTTON ONLY.
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Anmerkung: Die Mausweckfunktion arbeitet nur in Verbindung mit der PS/2-Maus, nicht mit Méusen,
die COM Schnittstelle bzw. USB-Anschliisse verwenden. Mouse Left (Mouse Right) bedeutet, daf} Sie die
linke (rechte) Maustaste doppelklicken miissen, um den Computer anzuschalten. Sie miissen auch auf
Kompatibilititsfragen mit Threr PS/2-Maus achten. Einige PS/2-Méuse konnen das System aufgrund von
Kompatibilititsproblemen nicht aufwecken. Auch wenn die Spezifikationen IThrer Tastatur zu alt sind,
konnte das Anschalten fehlschlagen.

KB Power ON-Password: Mit dieser Option konnen Sie ein Palwort eingeben, daf3 beim Start Ihres
Computers angefordert wird. Sie werden zur Eingabe und Bestéitigung Thres Pallworts aufgefordert.
Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Sollten Sie Thr PaBwort vergessen haben, miissen Sie die
Computerabdeckung abnehmen, da3 CMOS Igschen und alle Parameter zuriickstellen, um wieder auf
diese Funktion zugreifen zu konnen.

Hot Key Power ON: Zwolf Optionen stehen hier zur Verfiigung: Strg-F1 bis Strg-F12. Sie koénnen
diesen Mentipunkt wihlen und mit der Strg-Taste einer der Funktionstasten (F1 bis F12) den Computer
anschalten. Die Voreinstellung ist Strg-F1.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Sie konnen
hier den Controller fiir das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: Disabled =» 3F8/IRQ4 =>» 2F8/IRQ3 =>» 3E8/IRQ4 => 2E8/IRQ3 =>» AUTO. Die
Voreinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/0-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: Disabled =» 3F8/IRQ4 =>» 2F8/IRQ3 =>» 3E8/IRQ4 => 2E8/IRQ3 =>» AUTO. Die
Voreinstellung ist 2F8/IRQ3.

Onboard IR Function: Drei Optionen stehen zur Auswahl: [rDA (HPSIR) Mode = ASK IR (Amplitude
Shift Keyed IR) Mode =» Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled.

RxD , TxD Active: Vier Optionen stehen zur Verfligung: Hi, Hi = Hi, Lo = Lo, Hi = Lo, Lo. Die
Voreinstellung ist Hi, Lo. Stellen Sie die IR Ubertragungs/Empfangspolaritit auf High oder Low stellen.

IR Transmission Delay: Zwei Optionen stehen zur Verfigung: Enabled und Disabled. Die
Voreinstellung ist Enabled. Stellen Sie die IR-Ubertragungsverzogerungen auf “4 character-time” (40
bit-time) wenn SIR vom RX-Modus in den TX-Modus wechselt.

UR2 Duplex Mode: Zwei Optionen sind moglich Full und Half. Die Voreinstellung ist Half. Damit
konnen Sie den Arbeitsmodus IThres Infrarot Gerdtes wihlen. Einige IR Gerite arbeiten nur im Halb
Duplex Modues. Priifen Sie im Handbuch Ihres IR Gerites welche Einstellung korrekt ist.

Use IR Pins: Hier sind zwei Optionen verfiigbar: RxD2, TxD2 und IR-Rx2Tx2. Die Voreinstellung ist
IR-Rx2Tx2. Wenn Sie RxD2, TxD2 wihlen, mufl Thr Motherboard in der Lage sein, eine COM-Port IR
KIT-Verbindung zu unterstiitzen, ansonsten kénnen Sie nur /R-Rx27x2 wihlen, um den IR-Header auf
Ihrem Motherboard an Ihr IR KIT anzuschlielen. Bitte verwenden Sie die Voreinstellung.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen zur Verfiigung:
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Disable = 378/IRQ7 =» 278/IRQ5 =» 3BC/IRQ7. Die Voreinstellung ist 378/IRQ7.

Parallel Port Modus: Vier Optionen stehen zur Verfiigung: SPP = EPP = ECP =» ECP+EPP. Die
Voreinstellung ist der SPP Modus.

EPP Mode Select: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: EPP1.7 = EPP1.9. Die Voreinstellung ist EPP
1.7. Wenn der fur die parallele Schnittstelle ausgewidhlte Modus EPP ist, stehen die zwei
EPP-Versionsoptionen zur Verfiigung.

ECP Mode Use DMA: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 1 = 3. Die Voreinstellung ist 3. Wenn der
fiir die parallele Schnittstelle ausgewéhlte Modus ECP ist, konnen die DMA-Kanile 1 oder 3 ausgewdhlt
werden.
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3-6. Setupmenii Power Management

Mit diesem Menii kénnen Sie die Energieverwaltung zur Reduzierung des Stromverbrauchs einstellen.

Phoenix_— AwardBIOS CHMOS Setup Utility
Powey Management Setup

ACFI Suspend Tupe S1(PouwerOn-Suspend) Item Help

MODEHM lUse IRQ HAa
Button Function Instant-O0ff
ottllngCI 2.9%

Disabled
Restore On AC Power Loss Fower Off

Primary IDE Disabled
Primary IDE

Secondary IDE 8

Secondar IDE 1

FOD, COM. LPT Port

PCI FIROLA-HI1#

i Move Enter:Select +— /Pu/ alue ESC:Exit Fl:General Help
F3: FPrevious Ualues —Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Abb. 3-8. Power Management

Wenn Sie mochten, dal die ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)-Funktionen normal
arbeiten, sollten Sie auf zwei Dinge achten. Erstens: Thr Betriebsystem muf3 ACPI unterstiitzen; Zweitens:
alle Gerite und Zusatzkarten in Threm System miissen ACPI voll unterstiitzen, sowohl Hardware als auch
Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Thre Gerdte oder Zusatzkarten ACPI unterstiitzen,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Gerits oder der Zusatzkarte fiir mehr Information. Wenn Sie
mehr iiber ACPI-Spezifikationen wissen mochten, besuchen Sie bitte die folgende Website fiir
detailliertere Information: http://www.acpi.info/

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften umfassen:

e  Plug-and-Play (einschlieBlich Auflistung von Bussen und Geriten) und APM Funktionen
normalerweise im BIOS.

e Strommanagementregelung einzelner Gerite, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten kénnten einen
ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.

o FEine “soft-off”-Funktion, iiber die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.
e  Unterstiitzung fiir mehrfache Weck-Events (siche Tabelle 3-1).

e  Unterstiitzung fiir einen Schalter an der Vorderseite des Computers fiir Strom und Schlafmodus.
Tabelle 3-2 beschreibt die Systemzustiande, basierend darauf, wie lange der Netzschalter gedriickt
wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen Betriebsystem konfiguriert ist.

Systemzustinde und Stromzustiinde:

Unter ACPL regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsiibergdnge von System und Gerdten. Das
Betriebsystem versetzt Gerdte in Niedrigstromzustinde, basierend auf Benutzervorgaben und Wissen
darum, wie Gerite von Anwendungsprogrammen benutzt werden. Gerite, die nicht in Verwendung sind
konnen abgeschaltet werden. Das Betriebsystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen
und Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu versetzen.

Tabelle 3-1: Weckgeriite und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Gerite bzw. Events den Computer aus bestimmten Zustdnden
wecken konnen.
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Diese Geriite/Events wecken den
Computer......

...... aus diesem Zustand

Netzschalter Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl Schlafmodus

USB Schlafmodus

PS/2-Tastatur Schlatmodus oder Power-Off-Modus
PS/2-Maus Schlafmodus oder Power-Off-Modus

Tabelle 3-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in diesem | ...... und der Netzschalter | ...... geht das System in diesen
Zustand ist...... solange gedriickt wird Zustand
Aus Weniger als vier Sekunden Anschalten
An Mehr als vier Sekunden “Fail safe” Power-Off
An Weniger als vier Sekunden Soft-Off/Suspend
Schlaf Weniger als vier Sekunden Wecken
ACPI Suspend Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: S1(POS) und S3(STR). Die Voreinstellung ist S1(POS). Im
allgemeinen hat ACPI sechs Zustinde: System S0, S1, S2, S3, S4, S5. S1 und S3, wie unten beschrieben:

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet “Power On Suspend”):

Waihrend das System im S1 Schlafzustand ist, verhilt es sich wie im Folgenden beschrieben:

e  Der Prozessor fiihrt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird

beibehalten.

e  Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.

e  Sie Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems kompatibel ist.
Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von SO liefern, sind im OFF-Zustand.

o  Geritezustinde sind kompatibel mit den aktuellen Zustinde der Stromressource. Nur Gerite, mit
ausschlieflichen Referenzen fiir Stromressourcen, die im ON-Zustand fiir einen gegebenen
Geritezustand sind, konnen sich in diesem Geritezustand befinden. In allen anderen Fillen ist das

Gerit im D3 (OFF) Zustand.

o  Gerite, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerétezustand
heraus konnen, kénnen einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu SO #@ndert.
Dieser Ubergang 146t den Prozessor die Arbeit dort wieder aufnehmen, wo er sie abgebrochen

hatte.

Fiir einen Ubergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcache nicht zu leeren.
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Der S3 (STR) Zustand (STR bedeutet “Suspend to RAM”):

Der S3 Zustand ist logischerweise niedriger als der S2-Zustand und soll mehr Strom sparen. Dieser
Zustand verhilt sich wie folgt:

e Der Prozessor fiihrt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird
beibehalten.

e Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.

e Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S3-Zustand des Systems kompatibel ist.
Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0, S1 oder S2 liefern, sind im
OFF-Zustand.

e Geritezustinde sind kompatibel mit den aktuellen Zustinde der Stromressource. Nur Gerite, mit
ausschlieBlichen Referenzen fiir Stromressourcen, die im ON-Zustand fiir einen gegebenen
Geritezustand sind, kénnen sich in diesem Gerétezustand befinden. In allen anderen Fillen ist das
Gerit im D3 (OFF) Zustand.

e  QGerite, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerétezustand
heraus konnen, kénnen einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu SO dndert.
Diese Ubergang 148t den Prozessor an seiner Boot-Position mit der Arbeit beginnen. Das BIOS
initialisiert Kernfunktionen, wie es zum Verlassen eines S3-Zustands erforderlich ist und iibergibt
die Steuerung an den Firmware-Wiederaufnahmevektor. Bitte lesen Sie hierzu die
ACPI-Spezifikation Rev. 1.0, Abschnitt 9.3.2 fiir mehr Details zur BIOS-Initialisierung.

Von einem Softwarestandpunkt aus gesehen, ist dieser Zustand funktionsmifig mit dem S2-Zustand
identisch. Der Unterschied im Betrieb kann darin liegen, da3 einige Stromressourcen, die im S2-Zustand
aktiv waren, dem S3-Zustand nicht zur Verfiigung stehen koénnten. Daher konnten zusitzliche Gerite in
den logischerweise niedrigeren Zustinden D0, D1, D2, oder D3 erforderlich werden, die es fiir S3 und S2
nicht braucht. Gleichermaflen funktionieren Weck-Events einiger Geréte in S2, aber nicht in S3.

Da der Prozessorkontext im S3-Zustand verlorengehen kann, erfordert der Ubergang in den S3-Zustand,
dal3 das Betriebssystem allen “unsauberen” Cacheinhalt auf DRAM iibertrigt.

%  Die obengenannte Information zu System S0 & S3 beziehen sich auf ACPI-Spezifikation

USB Dev Wake-Up From S3: Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die
Voreinstellung ist Disabled.

Modem Use IRQ:

Sie konnen hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen. Acht Optionen stehen
zur Verfiigung: NA 2324 > 5> 7> 9> 10 <> 11. Die Voreinstellung ist NA.

Power Button Function:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Instant-Off und Delay 4 Sec.. Die Standardeinstellung ist
Instant-Off. Druck auf den Netzschalter fiir mehr als vier Sekunden zwingt das System, in den Soft-Off
Zustand zu gehen, wenn das System sich "aufgehiangt" hat.

CPU THRM-Throttling

Diese Option wird wihrend Zu RAM (STR) Modus benutzt Suspendiert. Es kontrolliert die CPU als ein
Prozent regelméBiger Kraft rast. Optionen schlieen 87.5%, 75.0%, 62.5%, 50.0%, 37.5%, 25.0%, 12.5%
mitein. Der setzend Standardwert wird an 62.5% gesetzt.
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WakeUp by PME# of PCI:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist Disabled. Mit
diesem Meniipunkt kénnen Sie Ihren Computer durch PCI-Gerite aufwecken lassen. Wenn Sie zum
Beispiel eine PCI LAN-Karte mit Weckfunktion auf LAN installiert haben, dann konnen Sie Ihren
Computer von einem anderen Computer iiber ein Netzwerk wecken, indem Sie ein Wecksignal
hiniiberschicken. Diese Funkton erméglicht der eingebauten Hardwarefunktion der PCI-Karte, die
Weckfunktion zu unterstiitzen, ohne spezielle kabel ans Motherboard anschliefen zu miissen.

Anmerkung: Diese Funktion erfordert ein bestimmtes Netzwerkinterface, welches optional ist. Auch der
+5V Standbystrom lhrer ATX-Netzversorgung mufl mindestens 720mA aufweisen.

WakeUp by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist Disabled. Wenn Sie
ein externes Modem an die serielle Schnittstelle auf dem Board anschlielen, schaltet sich das System an,
wenn iiber die angeschlossene Telefonleitung ein Anruf hereinkommt.

WakeUp by Alarm:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Der
RTC-Alarm kann das System anschalten. Sie kénnen Datum (des Monats) und Zeit (Stunde, Minute und
Sekunde) einstellen, wenn Sie diesen Meniipunkt auf Enabled stellen.

Restore On AC Power Loss:

Mit diesem Element konnen Sie wihlen, was Thr System nach einem Stromausfall machen soll. Die
Optionen sind: Power Off =» Power On =» Last State. Die Voreinstellung ist Power Off.

Reload Global Timer Events

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown fiir den Ubergangg in den
Stromsparmodus zurtick auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten Periode der Untitigkeit
in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-Modus bestimmte Zeit) und nach einer
Weile der Untitigkeit 148t ein Event den Computer die verstrichene Zeit neu zdhlen.
Wiedeaufnahme-Events sind Vorginge oder Signale, die den Computer mit der Zeitzdhlung fortfahren
lassen.

Primary IDE 0/Primary IDE 1: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die
Voreinstellung ist Disabled. Wenn eine Aktivitit von Seiten des primdren IDE Master/Slave-1/0 auftritt,
zilt der Computer die verstrichene Zeit neu.

Secondary IDE 0/Secondary 1: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die
Voreinstellung ist Disabled. Wenn eine Aktivitdt von Seiten des sekundidren IDE Master/Slave-1/0O
auftritt, zahlt der Computer die verstrichene Zeit neu.

Floppydiskettenlaufwerk, COM, LPT Port: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und
Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn Floppylaufwerk, COM-Schnittstellen oder der I/O der
parallelen Schnittstelle aktiv werden, zahlt der Computer die verstrichene Zeit neu.

PCI PIRQ[A-H]#: Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist
Disabled. Wenn INTA~INTD Signalaktivitit auftritt, zdhlt der Computer die verstrichene Zeit von
neuem.
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3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration des PCI-Bus-System. PCI, oder Personal Computer
Interconnect, ist ein System, das I/O-Geriten erlaubt, bei Geschwindigkeiten nahe der Geschwindigkeit
des CPUs zu arbeiten, wenn es mit seinen eigenen speziellen Komponenten verwendet wird. Dieser
Abschnitt behandelt einige sehr technische Mentipunkte, und wir empfehlen sehr, dal nur erfahrene
Anwender an den Standardeinstellungen Anderungen vornehmen.
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Abb. 3-9. PnP/PCI-Konfigurations-Setup

Force Update ESCD:

Wihlen Sie Enabled, wenn Sie die ESCD-Daten beim nichsten Bootvorgang loschen und die
Einstellungen der Plug & Play ISA-Karte und der PCI-Karte tiber das BIOS zuriickstellen mochten. Beim
néchsten Start des Computers wird diese Option automatisch auf Disabled eingestellt.

Anmerkung: ESCD (Extended System Configuration Data) enthélt die Information zu IRQ, DMA,
I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene
Funktion.

Resources Controlled By:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto(ESCD) und Manual. Die Voreinstellung ist Auto(ESCD).
Wenn die Einstellung Auto (ESCD) ist, kann /RQ Resources und Memory Resources nicht gedndert
werden. Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, kann /RQ Resources, DMA Resources und Memory
Resources gedndert werden.

PCI PnP-Gerite, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie fiir die PCI-Bus Architektur
erdacht sind.

Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Geriite automatisch
konfigurieren. Wenn Sie Auto (ESCD) auswihlen, wird der Mentipunkt IRQ Resources deaktiviert, da das
BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der automatischen Zuweisung der
Interrupt-Ressourcen haben, kénnen Sie Manual auswihlen, um festzulegen, welche IRQ und DMA den
PCI/ISA PnP- oder Legacy ISA-Karten zugewiesen werden.
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Abb. 3-10. IRQ Resources Setup

PCI/VGA Palette Snoop:

Diese Option ermoglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die Information, die vom
Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option
kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz, nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben,
l6sen.

Allocate IRQ To VGA:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Nennen
Sie die Interrupt Request (IRQ)-Leitung, die der USB/VGA/ACPI (wenn vorhanden) Ihres Systems
zugewiesen ist. Aktivitdt des ausgewihlten IRQ weckt das System immer auf.

Sie kénnen der PCI VGA einen IRQ zuweisen oder Disabled wihlen.

Allocate IRQ To USB

Sie konnen Enabled auswihlen, wenn IThr System iiber einen USB-Controller verfiigt und Sie eines oder
mehrere USB-Gerite angeschlossen haben. Wenn Sie Thr System iiber keinen USB-Controller verfiigt,
konnen Sie Disabled wihlen, um IRQ-Ressourcen freizustellen.

PCI Latency Timer(CLK):

Diese Option wihlt die Steuerung fiir die Zeitspanne, die der ICH2-Arbiter einem PCl-Initiator die
Ausfithrung mehrfacher aneinandergereihter Transaktionen auf dem PCI Bus erlaubt. Diese Optionen
stehen zur Wahl: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 und 248 PCI Clocks. Die Voreinstellung ist 32 PCI
Clocks.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ_7 Use IRQ No. :

Diese Optionen stehen zur Wahl: Auto, 3, 4, 5,7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15. Die Voreinstellung ist Auto.

Diese Funktion erlaubt die automatische Festlegung der IRQ-Zahl der in PCI Steckpldtzen installierten
Gerite durch das System automatisch oder als auch die Festlegung einer festgelegten IRQ-Zahl. Diese
Funktion ist niitzlich, wenn Sie den IRQ fiir ein bestimmtes Gerit festlegen wollen. Wenn Sie zum
Beispiel, Thre Festplatte in einem anderen Computer einbauen wollen und Windows® NT nicht neu
installieren mochten, konnen Sie den IRQ fiir das im neuen Computer installierte Gerit festlegen, um ihn
an die Einstellungen des Originalcomputers anzupassen.
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Mit diese Funktion kann das Betriebssystem den PCI Konfigurationsstatus auzeichnen und festlegen,

wenn Sie ihn dndern wollen.

Fiir das Verhiltnis zwischen Hardwarelayout des PIRQ (die Signale vom ICH-Chipsatz), INT# (bedeutet
die IRQ-Signale vom PCI Steckplatz) und Geriten, schauen Sie sich bitte die Tabelle unten an:

Signale AGP PCI-1 PCI-2 PCI-3 PCI-4 PCI-5
PIRQ_0 Zuordnung | INTA | INTD | INTC
PIRQ 1 Zuordnung | INTB | INTA [ INTD
PIRQ_2 Zuordnung INTB | INTA
PIRQ_3 Zuordnung INTC | INTB
PIRQ_4 Zuordnung INTA | INTD | INTC
PIRQ_5 Zuordnung INTB | INTA [ INTD
PIRQ_6 Zuordnung INTC | INTB [ INTA
PIRQ_7 Zuordnung INTD [ INTC | INTB
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3-8. PC Health Status

Hier konnen Sie die Warnungen und kritische Temperaturen fiir Ihr Computersystem einstellen, sowie die
Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen lhres Computersystems nachpriifen. Diese
Eigenschaften sind hilfreich fiir die Uberwachung aller wichtigen Parameters Ihres Computersystems.
Wir nennen es den PC Health Status (PC-Gesundheitszustand).

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
PC Health Statu
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Abb. 3-11. PC Health Status

Fan Fail Alarm Selectable:

Hiermit kénnen Sie auswihlen, welcher Liifter auf Fehlfunktionen tiberwacht wird. Die Optionen sind:
Disabled & CHAFAN = CPUFAN = PWRFAN = Auto. Die Voreinstellung ist Disabled.

Shutdown When CPU Fan Fail:

Diese Funktion schiitzt die CPU, indem sie das System abschaltet, wenn der von Thnen ausgewihlte
Liifter sich nicht dreht. Die Optionen sind: Disabled =» Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled.

Wenn Sie diese Option auf ,,Enabled* stellen, wird das System in den folgenden Fillen abgeschaltet:
(1) Sofort, wenn der Liifter wihrend des POST versagt.
(2) Nur, wenn der Liifter im ACPI nach dem POST versagt.

CPU Shutdown Temperature:

Wenn die System- oder CPU-Temperature die voreingestellte Temperatur iiberschreiten, schaltet sich die
CPU automatisch ab, um Schaden vorzubeugen. Diese Funktion funktioniert nur unter
ACPI-Betriebsysteme wie z. B. Windows 98/ Windows 2000 mit aktiviertem ACPI. Die Optionen sind
Disabled, 60°C/140°F, 65°C/149°F, 70°C/158°F und 75°C/167°F. Die Voreinstellung ist Disabled.

CPU Warning Temperature:

Mit diesem Meniipunkt kénnen Sie die Temperatur auswihlen, bei der das System eine Warnmeldung
iber die PC-Lautsprecher abgibt, wenn die Temperatur eine der beiden Grenzen tiberschreitet. Sie kénnen
hier die gewiinschten Temperaturen auswihlen. Die Bereiche liegen zwischen 30°C/86°Fund
120°C/248°F, die Grundeinstellung ist 75 °C/167 °F.
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All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Meniipunkte listet die aktuellen Zustinde von CPU und Umfeld, Temperaturen sowie
Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehiduseventilator) auf. Sie kénnen vom Benutzer
nicht gedndert werden.

Die folgenden Meniipunkte listen die Spannungszustéinde des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht
anderbar.

Anmerkung: Die Hardwareiiberwachungsfunktionen fiir Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen
besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder
andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Threr
Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.
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3-9. Load Fail-Safe Defaults

FPhoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup = FC Health Status
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Abb. 3-12. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie <Eingabe> in diesem Meniipunkt driicken, erscheint ein Bestitigungsdialogfeld mit einer
Meldung dhnlich dieser:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie ‘Y’ driicken, werden die BIOS-Standardwerte fiir stabilsten Systembetrieb bei
Linimumleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup k PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
fAdvanced BIOS Features Load Optinized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password
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t+ 4
ES &
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Abb. 3-13. Load Optimized Defaults

Wenn Sie in diesem Meniipunkt <Eingabe> driicken, erscheint ein Bestdtigungsdialogfeld mit einer
Meldung dhnlich dieser:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie ‘Y’ driicken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus fiir optimale
Systemleistung vorgegeben wurden.
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3-11. Set Password

FPhoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup = FC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optinized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

FPower Management Se

ut Saving
Enter Fassword:
FnPF/PCI Configurati

L Select Iten
(ig45GE-HE362 AGIUALIRC-88)

Abb. 3-14. Set Password

Set Password: Sie konnen Eingaben vornehmen, die Optionen des Setup-Menii jedoch nicht verdndern.
Wenn Sie diese Funktion wihlen, erscheint diese folgende Meldung in der Mitte des
Bildschirms:

ENTER PASSWORD:

Geben Sie ein Paliwort ein, das aus bis zu acht Zeichen bestehen kann und driicken die Eingabetaste. Das
eingegebene Palwort loscht das zuvor eingegebene Pafiwort aus dem CMOS-Speicher. Sie miissen das
PaBwort bestdtigen. Geben Sie das Pawort erneut ein und driicken die Eingabetaste. Um kein PaBBwort
einzugeben und den Vorgang abzubrechen, kénnen Sie ebenso die Taste <Esc> driicken.

Driicken Sie zur Deaktivierung eines PaBworts bei der PaBwort-Eingabeaufforderung einfach die
Eingabetaste. Eine Meldung bestitigt die Deaktivierung des PaBworts. Nach Deaktivierung des Palworts
bootet das System und Sie kénnen ungehindert Anderungen im Setup vornehmen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein Pafiwort eingerichtet wurde, werden Sie vor jedem Zugriff auf das Setup zur Eingabe des
PaBworts aufgefordert. Dies verhindert unbefugte Verdnderungen Ihrer Systemkonfiguration.

Sie konnen ebenfalls ein Pafwort einrichten, das jedes Mal nach dem Neustart lhres Computers
angefordert wird. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf Ihren Computer.

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup k PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
fAdvanced BIOS Features Load Optinized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

ISABLED ut Saving
ress any keu to co

Pouwer Management Se ;RSSHORD I

PnP/PCI Configurati

ChangersSet/Disable Passwor

Abb. 3-15. Password Disabled
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Sie konnen den Zeitpunkt der Eingabeaufforderung des PaBworts im “BIOS Features Setup Menu” und
seiner “Security”-Option einstellen. Wenn die “Security”-Option auf “System” eingestellt ist, muf3 das
PaBwort beim Neustart und beim Zugrift auf das Setup eingegeben werden. Wenn die Option auf “Setup”
eingestellt ist, mul3 das PaBwort nur beim Zugriff auf das Setup eingegeben werden.

3-12. Save & Exit Setup

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup k= PC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimnized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated FPeriph e tup
Power Managerment SAVE to CHOS and EXIT (¥~-/N} Saving
PnP/PCI Configura

+ & > =
(ig45GE-H8362

Save Data to CHOS

Abb. 3-16. Save & Exit Setup

Wenn Sie <Eingabe> in diesem Meniipunkt driicken, werden Sie um Bestdtigung gebeten:
Save to CMOS und EXIT (Y/N)? Y

Wenn Sie “Y” driicken, werden die vorgenommenen Anderungen im CMOS gespeichert - ein spezieller
Speicher, der nach dem Abschalten Thres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie lhren Computer beim
nichsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Thr System gemifl den im CMOS gespeicherten Vorgaben
des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte wird das System neu gestartet.

3-13. Exit Without Saving

FPhoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

Sof tHenu III Setup = FC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optinized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Feriph e tup

Fower Management hout Saving (¥/N H Saving
FnPF/PCI Configura

t 4 > &
(ig45GE-HE362

Abandon all Dat

Abb. 3-17. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Meniipunkt <Eingabe> driicken, werden Sie um Bestitigung gebeten:
Quit without saving (Y/N)? Y

Diese erméglicht Thnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Anderungen im CMOS zu speichern.
Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-Programm und startet Ihren
Computer neu.
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Anhang A. Installation des Treiber fiir diesen

Intel-Chipsatz

Anmerkung: Bitte installieren Sie den Treiber fiir diesen Intel-Chipsatz, bevor Sie VGA- und

Audiotreiber installieren.

Die Installationsvorginge und
Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefiihrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenti aufzurufen.

ABIT 845

]
| Hardware Doctor

Intel VGA Driver
Intel INF Utility:

USB 2.0 Driver

Intel Application Accelerator,

RealTek ALC650 Audio Driver

RealTek LAN Driver.

1. Bewegen Sie den Cursor auf “Intel INF
Utility” und klicken darauf, um fortzufahren.

Welcome to the InstallShield[R) Wizard for
Intel(R) Chipset Software Installation Utility

“welcame to the Inte(R) Chipset Software Installation
Utity. This ity wil enable Plug & Play INF support for
Intel[R] chipset companenis

Cancel

2. Der Willkommensbildschirm erscheint.
Klicken Sie “Weiter>" to go on.

Setup 3]

License Agresment
Please 12ad the folowing icense agrieement carsful.

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agresment.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM /IHY / ISV Distribution & Single ~
User]

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING. INSTALLING OR LISING

Do not use or load this scftware and any associated materials [collectively, the
"Saftrvare| unti you have carefull read the following terms and condiions. By loading ar
Lsing the Soltware, you agree ta the tems of this Agrieement. I you do nat wish to so
agree. do not install or use the Software.

Please Also Note: 4

Do you accept al the tems of the preceding License Agreement? IF pou chaose No, the
setup will close. Ta install IntellR] Chipset Software Installation Utiity, you must accent this
agreement.

< Back Yes No |

3. Der Lizenzbildschirm erscheint. Lesen Sie
ihn und klicken “Ja”, um fortzufahren.

Readme Information
S

Readme.tit

~
e ENLJ 2o
* IntslfR] Chipset Software Instalation Uiy
* Installation Readme

v
< bl

<Back Cancel ‘

4. Lesen Sie diese “Readme Information”
und klicken “Weiter>", um fortzufahren.
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InstallShield[R] Wizard Complete

Chipset Software Installation Ut Before you can use the
DIODTaM, You MUSt estait pour computer,

& Fes, Twani to restar my compuler now
€ No, | will estart my computer later.

Remewe any disks from their drives. and then click Firish to
complete sefp.

Finish

The InstalShield[R) Wizard has successiuly installed Intei)

5. Wihlen Sie “Ja, ich mochte meinen
Computer jetzt neu starten” und klicken
“Beenden”, um die Installation zu beenden.
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Anhang B. Installation des Intel Application
Accelerator-Hilfsprogramms

Anmerkung: Bitte installieren Sie zuerst den “Intel Chipset Driver” und starten das System vor

Installation des “Intel Application Accelerator” neu.

Die Installationsvorginge und
Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefiihrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenti aufzurufen.

ABIT 845

]
| Hardware Doctor

Intel VGA Driver
Intel INF Utility:

USB 2.0 Driver

Intel Application Accelerator,

RealTek ALC650 Audio Driver

RealTek LAN Driver.

1. Bewegen Sie den Cursor auf “Intel
Application Accelerator” und klicken darauf,
um fortzufahren.

Intel{R) Application Accelerator Setup X

Welcome to the InstallShield Wizard(R) for
Intel{R) Application Accelerator

The InstallShield(R) wizard willinstall Intel(R) Application
Accelerator on pour computer. To continue, cick Nest.

Cancel

2. Der Willkommensbildschirm erscheint.
Klicken Sie “Weiter>".

Intel(R) Application Acceleralor Setup &3]
License Agreement
Please read the following license agieement carefully. =
S

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agraement.

INTEL SOFTW/ARE LICENSE AGREEMENT [DEM /HY /5% Distribution & Single &
sei]

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING,

Do not use o load this software and any associsted materials [collectively, the
“Saftware’ unti you have carefull r2ad the following termns and condiions. By loading or
using the Software. you agree to the tems of this Agrsement. |f you do not wish to so
aarze, do not instal or use the Software.

Please Also Note: 3

Da you acoept al the tems of the preceding License Agreement? If you chaose No, the
selup vill clase. To installIntel[F) Applicalion Accelerator, you must accept this agieement

<Back Yes po ‘

3. Der Lizenzbildschirm erscheint. Lesen Sie
ihn und klicken “Ja”, um fortzufahren.
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Anhang B

Intel(R) Application Accelera

etup

Choose Destination Location
Select folder where Setup willinstall files.

Setup wil instal Intel(R1] Application Accelerator in the following folder.

To installto this folder. click Next. Ta install to a different folder. elick Browse and select
anather folder,

Destination Folder

C:\Pragram FileshIntehinte! Application Accelerator Biowse.

< Back

Cancel

4. Nun konnen Sie den Ordner fiir den Zielort
auswihlen, in dem Sie die Treiber installieren
mochten. Wir empfehlen Thnen, den
voreingestellten Ordner als Zielort anzugeben.
Wenn Sie einen Zielort ausgewéhlt haben,
klicken Sie “Weiter>".

Intel(R) Application Accelerator Setup

Select Program Folder
Please select a program folder. i
N

Setup will add program o ta the Program Folds listed belows. ‘You may type a new folder
name, or select one from the existing foiders st Click Next o continue:

Program Folders:

[

Existing Folders:

Administrative: Tocls

Startup
WinRAR

<Back Hewt s ] ‘

5. Nun konnen Sie den Programmordner
auswihlen. Das Setup fiigt Programmsymbole
an die aufgelisteten Programmordner an.
Klicken Sie “Weiter>", um fortzufahren.

Intel{R) Application Accelerator, Setup

InstallShisld(R) Wizard Complote:

The InstaltshieldF) Wizard has successhull installed InielfFt)
Application Accelerator. Before you can use the program, pau
must restart your computer

& §zs, T want o resiart my compuler now}
€ Mo, | will restart my computer later.

FRemove any disks from their drives. and then click Finish ta.
complete setup.

Firish |

6. Nach beendeter Installation, wihlen Sie
bitte den Mentipunkt: “Ja, ich mdchte meinen
Computer jetzt neu starten” und klicken dann
“Beenden”.
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Anhang C. Installation der VGA-Treiber

Die Installationsvorginge und
Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefithrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenti aufzurufen.

ABIT 845

Hardware Doctor

Intel VGA Driver

Intel INF Uility.

USB 2.0 Driver
Intel Application Accelerator,
RealTek ALCG50 Audio Driver

RealTek LAN Driver.

o
Seegn. sre™

1. Bewegen Sie den Cursor auf “Intel
VGA-treiber” und klicken darauf, um
fortzufahren.

Intel(R) Extreme Graphics Driver Software Setup 3

Welcome to the InstaliShield(R) Wizard for
Intel(R) Extreme Graphics Driver Software

“welcame. This program wilinstall InteliF) Extieme
Graphies Driver Software on pour computer. Itis strongly
recammended that you exit sl Windows programs before
unning this Setup program,

Cancel

2. Der Willkommensbildschirm erscheint.
Klicken Sie “Weiter>", um fortzufahren.

Intel{R) Extreme Graphics Driver Software Setup

License Agresment

Please read the following icense agreement carefull.

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agresment.

INTEL SOFT'ARE LICENSE AGREEMENT (OEM /IHY /IS¥ Distribution & Single &
ser)

IMFORTANT - READ BEFORE COFYING. INSTALLING OR ISING

Do not use or load this scftware and any associated materials [collectively, the

S oftware'| uni you have carefullyread the follawing tems and conditions. By loading or
using the Softwate, you agree t the tems of this Agieement. | you do not wish to so
agree. do not install or use the Software.

Please Also Note: 3

Do you accept al the tems of the preceding License Agisement? If you chooss No, the
setup will close. Toinstal IntellR) Extreme Graphics Driver Software. you must accept this
agresment

< Back Yes No

3. Kilicken Sie “Ja”.

Intel{R) Extreme Graphics Driver Software Setup

InstallS hield(R) Wizard Complete

The InstallShield[R) Wizard has successhully installed IntellF)
Exlreme Graphics Diiver Software. Before you can use the
YOI, POU MLt Testart your compLter.

& s, et resiart my compter pow]
" N, | wil restart my computer later.

Remave anp disks from their diives. and then click. Finish to
complete setup.

Finish

4. Waibhlen Sie “Ja, ich méchte meinen
Computer jetzt neu starten” und klicken
“Beenden”, um die Installation zu beenden.
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Installation der Audiotreiber

Anhang D. Installation der Audiotreiber

Die Installationsvorginge und
Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefithrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenti aufzurufen.

ard Series
ity Hardware Doctor

Intel VGA Driver

Intel INF Utility:

USB 2.0 Driver
Intel Application Acceles
RealTek ALCG50 Audio Driver

RealTek LAN Driver
- &

o
Seep, sTae™

) close

1. Bewegen Sie den Cursor auf “RealTek
ALC650 Audiotreiber” und klicken darauf, um
fortzufahren.

Avance AC'97 Audio Setup (4.73) X

Welcome to the InstallShield Wizard for Avance
AC'37 Audio

The InstallShield® Wwizard will install Avance AC'S7 Audio
an your computer, To continue, click Next

Cancel

2. Der Willkommensbildschirm erscheint.
Klicken Sie “Weiter>", um fortzufahren.

Hardware Installation

[ The software pou are installing for this hardware:
LY
Avance ACIT Audio

has nat passed Windows Loga testing ta verify its compatibilty

with Windaws ¥P. [Tell me why this testing is impartant.)

Continuing your i of this sof may impair
or destabilize the comrect operation
either inmediately or in the future.

recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has

passed Windows Logo testing.

[ continue fingway | [TETOP installaion |

3. Kilicken Sie “Trotzdem fortfahren”, um
fortzufahren.

Avance AC'97 Audio Setup (4.73)

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling Awance AC'97 Audio on wour
computer.

& Feg, | want o estart my computer now!

7 N | will restart my computer later.

Remave anp disks fom their drives, and then click Finish ta
complete setup

Finish

4. Wibhlen Sie “Ja, ich méchte meinen
Computer jetzt neu starten” und klicken
“Beenden”, um die Installation zu beenden.

5. Nach dem Neustart des Systems erscheint
ein Symbol in der rechten Ecke der
Symbolleiste.
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Anhang D

Avance AC97 Audio Configuration

Sound Effect | Equalizer( Speaker Canfigurationd) Speaker Test | Generl|

No. of Speakers Phansiack Switch

" 2 charnels mode for stereo
speakers output L)

" 4 channels mode for 4 speakers
toul Line Out / Front
Speaker Out

¥ B channels mode for 5.1

speakersoulolt . Line In
[~ Synchionize phonejsck switch
with the speakers settings . Mic In

6. Waihlen Sie in diesem
Lautsprecher-Konfigurationsregister
“6-Kanal-Modus fiir
5.1-Lautsprecherausgabe“, um das
6-Kanal-Audiosystem zu aktivieren.

ANMERKUNG: Andern Sie die Einstellungen
von “Line In” und “Mic In” dieses Meniis nicht,
um normalen Betrieb der
5.1-Lautsprecherausgabe zu gewihrleisten.
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Anhang E. Installation der LAN-Treiber

Die Installationsvorginge und
Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefithrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenti aufzurufen.

ABIT i845 Ward Series
Drivers | Man; ‘rﬂlly Hardware Doctor

Intel VGA Driver

ntel INF Utility.
USB 2.0 Driver

Intel Application Accelerator

RealTek ALC650 Audio Driver © =

RealTek LAN Driver
&

<
SPegp. sTAO™

) close

1. Klicken Sie “ RealTek LAN Treiber”.

InstalShield Wizard X)

Welcome to the InstallShield Wizard for
RTLSetup for Realtek RTL8139/810x Family NIC

The InstallS hield® \wizard wil install RTLSetup for Reakek
RTLS139/810% Farmily NIC 3.00 on your computer. To
continue, click Next

Caneel

2. Klicken Sie “Weiter>".

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling ATLSetup for Fealtek
FRTLE1 3310 Family NIC 3.00 on your computer.

3. Kilicken Sie “Beenden”.
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Anhang F. Installation der USB2.0-Treiber

. . e Found New Hardware Wizard
Die Installationsvorgénge und R

Bildschirmaufnahmen in diesem Kapitel
basieren auf dem Betriebssystem Windows XP.
Bitte befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zur Installation unter anderen Betriebssystemen.

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps pou instal scftware: for.

Intel USE 2.0 Enhanced Host Controller

() 1If your hardware came with an installation CD
&2 or floppy disk, insert it now.

Legen Sie die Installations-CD  ins
CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte
automatisch ausgefithrt werden.. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die Programmdatei im
Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um

das Installationsmenii aufzurufen.

What do you wari the wizard to do?

® instal the sofinare IF
© Install rom st or specifc lacation (bdvanced)

Click Net to contirue.

ABIT i845 ard Series 3. Klicken Sie “Weiter>".

]
Dvers | A ity Hardware Doctor

Intel VGA Driver Found New Hardware Wizard

Intel INF Uility Completing the Found New
USB 2.0 Driver Hardware Wizard

Intel Application Accell
ntel Application The wizard has finished installing the software for

RealTek ALCB50 Audio Dl

Irtel LISE 2.0 E nhanced Host Conroller
RealTek LAN Drive o

1. Klicken Sie “USB 2.0-Treiber”.

Click Firizh to close the wizard.

Finished 3]

Setup has finished capying fls to your compuer

Belore the changes made an take effecl, you must restart Windaws. 4. Klicken Sie “Beenden”.

Found Neyr Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

5 Ves, | wark o restatt my computer now.
7 No. | will restart my computer later,
This wizard helps pou instal scftware: for.

USE 2.0 Root Hub Device
Fiemove any disks from theit dives. and then cick Close to complete setup

\\‘é I you' hardsrare came wih an installation €0
= or floppy disk, insert it now.

I [ W
2. Wibhlen Sie “Ja, ich méchte meinen
Computer jetzt neu starten ” und klicken
“Schliefen”,um das System neu zu starten.

What do you wari the wizard to do?

® instal the sofinare IF
© Install rom st or specifc lacation (bdvanced)

Click Net to contirue.

5. Klicken Sie “Weiter>".
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Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software for.

= USE 2.0 Root Hub Device

Click Finish to close the wizard,

6. Klicken Sic “Beenden”.
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Anhang G. BIOS-Updateanleitung

Der hier bebilderte Vorgang ist ein Beispiel, basierend auf dem Modell SE6; fiir alle anderen Modelle gilt
derselbe Vorgang.

1. Finden Sie zuerst Modell und Versionszahl dieses Motherboards heraus. Ein Aufleber mit
Modellbezeichnung und Versionszahl befindet sich an einem Steckplatz oder auf der Riickseite des
Motherboards.

'

f .r.-..

&1l
‘ ‘(1 8 S

JwaL» m#ﬁlﬂm'n

I -

model name: SE6

SE6 V1.01 version; 1.01

2. Finden Sie die aktuelle BIOS-ID heraus.
Awvard Modular BIOS v6.BBPG, An Energy Star Ally
Copyright (C> 1984-99 Award Software. Inc.
GREEN AGP/PCI SYSTEM

CELEROM{TM>-MM¥ CPU at 6BBMH:z
Memory Test = 32768K OK

Awvard Plug and Play BIOS Extension vi1.BA
Copyright <(C)> 1998. Award Software. Inc

Detecting IDE Primary Master

Press DEL to enter SEIUP
12/83-99-1815-183627HF-6A6IMALAC-PA

| 00is the BIOS ID number |

" GAGIMAIAC" is the BIOS part number ‘

In diesem Beispiel ist die aktuelle BIOS ID “00”. Wenn Sie schon das neueste BIOS haben, brauchen Sie
es nicht zu aktualisieren. Wenn Ihr BIOS nicht die neueste Version ist, gehen Sie zum néchsten Schritt.
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3. Laden Sie sich die korrekte BIOS-Datei von unserer Webseite herunter.

[ SE6 ]

Filename: NOTE:

SE6SW.EXE

Date: 07/06/2000 1. Fixes SCSI HDD detection problem
ID: SW when booting from SCSI CD-ROM

and executing FDISK.

Supports 512MB memory modules.

3. Sets the In-Order Queue Depth
default to 4, increasing the integrated
video performance.

=

Gehen Sie zu unserer Webseite, wihlen die korrekte BIOS-Datei aus und laden sie herunter.

4. Doppelklicken Sie die Download-Datei, sie wird sich automatisch zu einer .bin-Datei extrahieren.

LHA's SFR 2.1385 {(c> Yoshi,. 1991

5. Erstellen Sie eine bootbare Floppydiskette und kopieren die notwendigen Dateien darauf.

Format - 3% Floppy [A:]
Capacity:
|1.44 Mk (357 =] Start

' Quick [erase)
i

Other options
Label:

Sie konnen eine bootbare Floppydiskette im Explorer oder im DOS-Modus erstellen.

[c:\]format a: /s

Nech dem Formatieren und Ubertragen des Systems auf die Floppydiskette kopieren Sie zwei Dateien
darauf: das BIOS-Flashprogramm “awdflash.exe” und die dekomprimierte BIOS-Binardatei.
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Anwendungshinweise fiir Flash BIOS

6. Starten Sie das System von der Floppydiskette.

CHMOS

SoftMenu 111 Setup

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Advanced Chipset Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup

PnP/PCI Configurations

F? Menu

Setup

Setup Utility — Copyright <C> 1984-2088 Award Software

k PC Health Status
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Password
Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Select Item

tection., Boot Segquenc

CHMOS Setup Utility — Copyright <C> 19842888 Award Software

Advanced BIOS Features

Disabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Floppy
HDD-B
LS128
Enabled
Disabled
Disabled

Uirus Warning

CPU Level 1 Cache

CPU Level 2 Cache

CPU L2 Cache ECC Checking
Quick Power On Self Test
First Boot Device

Second Boot Device

Third Boot Device

Boot Other Device

Swap Floppy Drive

Boot Up Floppy Seek

Boot Up HumLock Status
Typematic Rate Setting
Typenmatic Rate (Chars/Sec?
Typematic Delay (Msec)>
Security Option

08 Select For DRAM > 64MB
Video BIOS Shadow
C8880-CBFFF Shadow Disabled
+/—/PU/PD:Ualue FiB:Save
F6:Fail-Safe Defaults

ti+¢:Move Enter:Select
F5:Previous Ualues

ESC:Exit
F?:0ptimized Defaults

Menu Level >

Set the Priority of
the Boot Devices.
NOTE: If ATA1BBRAID is
selected as a hoot
device, SCS8I can not
be a boot device. and
vice verse.

F1:General Help

CHMOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2000 Award Software

Advanced BIOS Features
Disahled

Virus Warning

Item Help

GPU Level 1 Cache
CPU Level 2 Cache

Enahled
Enabled

CPU L2 Cache ECC Checking Enahbled

Quick Power On Se
First Boot Device
Second Boot Devic
Third Boot Device
Boot Other Device
Swap Floppy Drive
Boot Up Floppy Se
Boot Up MumLock §
Typematic Rate Se
Typematic Rate <C
Typematic Delay <
Security Option
05 Belect For DRA
Video BIOS Shadow
C8888-CBFFF Shadow

Ti+¢:Move
F5:Previous

Enter:Select
Ualues

First Boot Device

t1l:Move ENTER:ficcept ESC:flbort
Disahled

+/—/PU/PD:Value FlB:Save
F6:Fail-Safe Defaults

ESC:Exit
F?:0ptinized Defaults

Menu Level »

the Priority of
Boot Devices.
[E: If ATALBBRAID is
ected as a hoot
ice. SCSI can not
la hoot device. and
e verse.

F1:General Help

Stellen Sie die erste Bootsequenz im BIOS auf “Floppy” und starten das System von der Floppydiskette.
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G-4 Anhang G

7. Flashen Sie das BIOS im reinen DOS-Modus.

fA:=~>awdf lash seb_sw.bin ~cc ~cd Acp Zpy #sn scks Ar_

Nach erfolgreichem Systemstart von der Floppydiskette fithren Sie das Flashprogramm gemdss dieser
Anweisungen aus.

Anmerkung

® Wir empfehlen Thnen sehr, die oben genannten Parameter plus ‘awdflash’ zum Flashen Ihres
BIOS verwenden. GEBEN SIE NICHT einfach “awdflash se6_sw.bin” ohne die oben
genannten Parameters plus der .bin-Datei ein.

® Das Award-Flash-Programm lduft nicht unter Windows, Sie miissen sich in DOS befinden.

® Sie sollten priifen, welche BIOS-Datei Sie mit Threm Motherboard verwenden sollten.
Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei, ansonsten kénnten Systemfehler auftreten.

® Bitte verwenden Sie zum Flashen Thres Motherboard BIOS keine dlteren Award Flash Memory
Writer-Version als Version 7.52C. Ansonsten koénnen Fehler oder Probleme beim Flashen
auftreten.

® Wihrend der Aktualisierung wird der Vorgang in weiflen Blocken gemessen und angezeigt. Die
letzten vier blauen Blocke des Flash-Updatevorgangs reprisentieren den “BIOS-Bootblock”. Der
BIOS-Boot block dient dazu, das BIOS vor Beschiddigung wihrend des Programmierens zu
schiitzen. Er sollte nicht jedes Mal programmiert werden. Wenn dieser “BIOS-Boot block” intakt
bleibt, wenn das BIOS wihrend des Programmierens beschidigt wird, kénnen Sie beim nichsten
Mal von einer bootbaren Floppy Ihren Computer starten. Hierdurch konnen Sie Thr BIOS erneut
flashen, ohne technische Hilfestellung von Ihrem Héndler anzufordern.
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Anhang H. Hardwareiiberwachung (Hilfsprogramm
Winbond Hardware Doctor)

Der Winbond-Hardware-Doctor ist ein Selbstdiagnosesystem fiir PCs. Dieses Programm muf3 mit dem
Winbond-Chipset der Serienprodukte W83627HF IC verwendet werden. Dieses Programm bietet der
PC-Hardware einen Schutz, indem es kritische Objekte, einschlieflich die Spannungen der
Stromversorgung, die Geschwindigkeit der CPU- und Systemliifter und die Temperatur des CPUs und des
Systems iiberwacht werden. Diese Objekte sind mafigebend fiir den sachgemiBen Betrieb des Systems.
Fehler, die dabei auftreten, kénnen bleibende Schiden des PCs verursachen. Bei einer abnormalen
Funktion eines dieser Objekte erscheint eine Warnmeldung auf dem Schirm, um den Benutzer zu
ermahnen, die entsprechenden Maflnahmen zur Behebung der Stérung zu ergreifen.

InstallShield Wizard

Legen Sie die Installations-CD  ins

Choose Destination Location

CD-ROM-Laufwerk, und das Programm sollte Select folder where Setup wil instal fes ‘
automatisch ausgefithrt werden.. Wenn nicht, Setup il istallHordvars Doclor i he folloring folder
doppelklicken Sie die Programmdatei im Tostalo i fodr. ik Nest. To st 10 diferent flder.cic Broase nd s

Hauptverzeichnis dieser Installationsdisk, um
das Installationsmenii aufzurufen.

ABIT ,‘84 i Destination Folder
C:\Program Fileshinbond\Hardviare Doctor Browse.
Drivers
e gl ; <ok =

3. Klicken Sie “Weiter>".

InstaliShield Wizard X

Select Program Folder
&

B Please select a pragram felder. ~
s a
Seep, sTae™

Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may lype a new folder
name. of select one from the existing folders list. Click Next to coninue.

Progiam Falders:

) close Esisting Folders:

dministrative T ools
Avance Sound Manager

1. Kiicken Sie “Hardware Doctor”.

Intel Application Accslerator

InstaliShield Wizard 3

Welcome to the InstallShield Wizard for

Hardware Doctor < Back Mt > Cancel
The InstallS hield® wizard will instal Hardware Doctor on . TS . 59
you compuler, To cortinue, ok Nex, 4. Klicken Sie “Weiter>".

InstallShield Wizard

Start Copying Files
Freview settings before copying files. I ~ o

Selup has enaugh information to stert copying the program fies. If you wan ta review or
change any settings. click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin
copying fles

Current Settings:

Cancel

2. Kilicken Sie “Weiter>".

< Back Cancel
5. Kilicken Sie “Weiter>".
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Anhang H

InstallShield Wizard

Reboot

The InstallShisld Wizard has successfull installed Harduware
Deoctor. Before you can use the program, you must restart your
Gompuler

& Fes, Twani to restar my compuler now
€ No, | will estart my computer later.

Reboot

Firish |

6. Wihlen Sie “Ja, ich mochte meinen
Computer jetzt neu starten” und klicken
“Beenden”, um die Installation zu beenden.

. [ s caang
B WUt

) decssss

N i@ Mot
@ Games

[ YITRRAN [ a—

[ r—

@ weear
@ v | g vureteten
P s ] W ke
Vet ) outookxress
[y ——
@ Windows Medi Player

r—

7. Rufen Sie den Hardware Doctor auf, indem
Sie unter Windows“Start” =» “Programme”
= “Winbond” =» “Hardware Doctor”
klicken.

< Winbond Hardware Doctor Ver 2.70 3]
File Tools Help

Yolage Low Limit HighLimt  Status

Veore  4[»[T20 100 !_lﬁ 410 [773 «| »Jiiled v
DOR  «|»[200 100 ﬁr 410 289 «|» v
Vi «|»[30 23 ’ﬁi 400 [379 «|»JEd v
5 | fedam 400 !Tr 600 [551 v v
A 4o 1000 ’—-r 1400 [1302 4|+ Y
VT «bJas 07 ,7-? 175 [750 «| o V
¥oDd <725 100 ﬁi 300 [275 «|» v
Sish <[ o[a5T 400 ﬁf 600 550 «|»JI5EE v
what  4[+fzB0 180 ’ﬁr 410 [380 4)» v

Fanoesd oy Lk Unit
Chassis Fan —{ 1/

CPUFan — 1055 W
Power Fan —{ /A

Temparature:
System L Jli 127 [60.00 | +J280A C
CPU L — Jli 127 [7000 «| » C
< 127 [e0.00 «| oA C

8. Dieser Bildschirm erscheint. Der Hardware
Doctor zeigt die Statuswerte fiir Spannung,

Liiftergeschwindigkeit und Temperatur. Sobald
ein Wert in einen kritischen Bereich kommt
oder sein Soll iiberschreitet, wird die Anzeige
rot und ein Fenster springt auf und meldet Ihnen,
dass ein Problem mit dem System vorliegt!

In der untenstehenden Abbildung werden die
Fenster der Warnmeldungen gezeigt.

Warn N g | “r'our spstem temperature excesd the limits.

Ignore this Warning Meszage.

Dizable Mo more manitar this item

Shut Down Ewit Windows

Help tare [nformation

[
S |
N

Ignore: Sie konnen die Warnung mif3achten, sie
wird aber dennoch wider erscheinen wenn der
Fehler nochmals passiert.

Disable: Diese Werte werden nicht mehr
iiberwacht, auBer Sie aktivieren sie in auf der
“Configuration” Seite.

Shutdown: Der
heruntergefahren.

Computer wird

Help: Mehr Informationen um einfache
Probleme selbst zu erkennen.

Warnmeldungen konnen erscheinen wenn die
Werte nicht gut eingestellt wurden. Dies kénnen
Sie in der “configuration” Option machen.
Wenn Sie zum Beispiel die Temperaturlimite
bei 40°C setzen, wird diese Temperatur leicht
iiberschritten.

Beachten sie deshalb zwei Dinge beim
Konfigurieren des Programms: Vergewissern
sie sich das die gewihlten Werte verniinftig sind,
und daB Sie die Anderungen der Konfiguration
am Schluf} speichern, ansonsten das Programm
wieder die Standardwerte benutzen wird.
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Anhang I. Installation fiir “Suspend to RAM”

“Suspend to RAM” (STR) ist eine kosteneffektive, optimale Implementierung der ACPI 1.0 Spezifikation.
Die ACPI-Spezifikation definiert den S3 Schlafstatus, in dem der gesamte Systemkontext auBler dem
Systemspeicher verlorengeht. Der Kontext von CPU, Cache und Chipsatz gehen in diesem Status verloren.
Die Hardware hilt den Speicherkontext aufrecht und stellt einen Teil des CPU und
L2-Konfigurationskontext wieder her.

Die STR-Funktion erméglicht einem PC, sich wihrend Untétigkeitsphasen in den S3-Status zu versetzen
und dann schnell “aufzuwachen” und den “Status” des System vor dem letzten “Einschlafen”
wiederherzustellen. Wihrend Untétigkeitsphasen verbrauchen STR-kompatible Systeme nur einen
Bruchteil des Stroms, der fiir Vollbetrieb. Anstatt das System bei Nichtbetrieb abzuschalten und es dann
spiter neu starten zu miissen, konnen Sie die STR-Funktion iibernehmen lassen, ohne sich Sorgen iiber
den Stromverbrauch von Elektronik, Ventilatoren und Disketten bzw. Festplatten. Wenn erforderlich,
kann ein PC mit STR-Funktion alle Anwendungsprogramme und Funktionen innerhalb weniger
Sekunden wieder in ihren urspriinglichen Betriebsstatus versetzen.

Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen die Installation und Anwendung der STR-Funktion.

Starten Sie Thren Computer nach erfolgreicher Installation des Betriebssystems neu. Uberpriifen Sie die
ACPI-Meniielemente im “Gerdte-Manger” durch Klicken auf Start = Einstellungen = Systemsteuerung
= System = Systemeigenschaften = Hardware:

E Device Manager

File  Action  View Help
File  Action Wiew Help

g 2 - — = =

o - g B
'J ACPIFan
J ACP] Fixed Feature Button A
'd ACPI Thermal Zone ¢ ACPI Uniprocessar PC
J D!rect Temory accetss cortroller g Disk drives
'J Highpoint RCM Device e X
*J Intel(R) 280108 LPC Interface Controller - 2400 + é Display adapters
*J Intel(R) 5260106 PCI Bridge - 244E + é DYDCD-ROM drives
J Inkel(R) §28010E/DEM SMBus Controller - 24C3 . @ F|Dpp‘y’ disk controllers
_J Inkel(r} 82802 Firmware Hub Device | disk dri
' Intel(R) 82845 Processor to AGP Contraller - 1431 +1-J Floppy disk drives
'J Intel(R) 52645 Processor to 1fO Controller - 1430 +- 28 Human Interface Devices
3 1SAPNP Read Data Port +- 12y IDE ATA/ATART contrallers
J Wicrocode Update Device = Kevhoard
J Microsaft ACPI-Compliant Syskem 3 * :"ﬂ £yDoards

. 1 tobbmebinned vmrm e . +- 7 Mice and ather painting devices ™
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Anhang 1

Verwendung der STR-Funktion:

Sie konnen Ihr System auf zwei Weisen in den
STR-Modus versetzen:

Methode 1: Wihlen Sie “ Stand by” im
Bereich “ Turn Off Computer...”.

w Windows Catalog

‘Windaws Update

WinZip

Programs »

Documents 3

Settings »

Search 3

Help and Support

Rur.,

Log Off bd7-ii....

Windows XP Professional

1. Klicken Sie “Start” in der
Windows-Symbolleiste und wihlen dann
“ Turn Off Computer...”

Stand By

2. Wihlen Sie “Stand by” und klicken dann
“OK”.

Methode 2: Definition fiir den Netzschalter zur
Initiierung des STR-Schlafmodus

B Control Panel

Ele Edt Wew Favortes Tooks Help

Gt © @] Pwes e @X9D ¥ DD
SCE

Address | Control Pane!

G Internet. Keyboard Mouse
[V — Controllers Options

e a § K

Network  WWIDIAniiew  Phone and
Cornections  Desktop M...  Plodem

N

Frintersand  Regional and  Scannersand  Scheduled

[B Swieh o Category view

See Also

4 Windows Update
@) Help and Support

Languags ... Cameras
E © & W
SoundEffect  Soundsand  Speech System &
Manager  Autia Devices
e | P v

1. Rufen Sie die ““ Control Panel”, dann
“ Power Options” auf.

'ower Options Properties

| Power Schemes | Advanced | Hibemate | UPS |

E(h Select the power-saving settings you want to use.

DOptions
[ &ways show icon an the taskbar

Prompt for password when computer resumes from standby

Paer buttons

‘When | press the pawer buttan an my computer:

Lpply

2. Wihlen Sie “ Advanced” und stellen dann
die “ Power Buttons” auf “ Stand by”.

Starten Sie Ihren Computer neu, um diese
Einstellungen in Kraft treten zu lassen. Nun
brauchen Sie nur den Netzschalter vorne am
Computergehduse zu driicken, um Ihren
Computer in STR-Schlafmodus zu versetzen.
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Anhang J. Troubleshooting (Ist Hilfe notig?)

Motherboard - Fehlerbehebung:
F&A:

F:

A:

Muss ich das CMOS loschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem
einbaue?

Ja, wir empfehlen Ihnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu 16schen.
Bitte setzen Sie die CMOS-Briicke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf
2-3 und dann wieder zuriick. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die
Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.

Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung
falscher CPU-Parameter aufhiingt?

Wann immer Sie Ihr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher
CPU-Parametereinstellungen aufthingt, 16schen Sie immer zuerst die CMOS-Briickeneinstellungen,
bevor Sie den Computer neu starten.

Nachdem einigen Ubertaktungsversuchen bzw. Non-Standard-Einstellungen innerhalb des
BIOS startete das System nicht mehr und der Bildschirm blieb schwarz. Ist das Mainboard
kaputt? Muss ich es zum Héndler zuriickbringen oder eine RMA-Abwicklung durchlaufen?

Die Anderungen von BIOS-Einstellungen auf Ubertaktungs- oder Non-Standardwerte sollten weder
bei Hardware noch beim Mainboard zu permanentem Schaden fithren. Wir empfehlen die folgenden
drei Methoden zur Fehlerbehebung, um die CMOS-Daten zu loschen und den voreingestellten
Hardwarestatus wiederherzustellen. Dies macht Ihr Mainboard wieder betriebsfihig, Sie brauchen es
also nicht zum Héndler zuriickzubringen oder einen RMA-Vorgang zu durchlaufen.

1. Schalten Sie das Netzteil aus und nach einer Minute wieder an. Wenn es keinen Schalter aufweist,
ziechen Sie das Netzkabel fiir eine Minute heraus und stecken es dann wieder ein. Driicken Sie
die Einfugetaste auf der Tastatur und halten sie gedriickt, dabei driicken Sie die Netztaste, um
das System zu starten. Wenn es funktioniert, lassen Sie die Einfiigetaste los und driicken die
Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen, wo Sie die korrekten Einstellungen vornehmen
konnen. Wenn dies immer noch nicht hilft, wiederholen Sie Schritt I dreimal oder probieren
Schritt 2.

2. Schalten Sie das Netzteil aus, ziehen das Netzkabel heraus und nehmen dann das Gehiuse ab.
Neben der Batterie befindet sich ein CCMOS-Jumper. Andern Sie die Position dieses Jumpers
fiir eine Minute von der Voreinstellung 1-2 auf die Einstellung 2-3, um die CMOS-Daten zu
entladen und dann wieder zuriick auf 1-2. Setzen Sie das Gehduse weder auf und schalten das
Netzteil an oder stecken das Netzkabel wieder ein. Driicken Sie die Netztaste, um das System zu
laden. Wenn es funktioniert, driicken Sie die Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen und dort
die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Wenn dies immer noch nicht hilft, probieren Sie
Schritt 3.

3. Der gleiche Vorgang wie Schritt 2, aber hierbei ziehen Sie die ATX-Netzanschliisse vom
Mainboard und entfernen die Mainboard-Batterie wihrend der Entladung des CMOS.
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F: Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?
A: Befolgen Sie die Richtlinien im “Formblatt fiir Technische Hilfe” dieses Handbuchs.

Wenn Sie auf Probleme wihrend des Betriebs stoB3en, eliminieren Sie vor dem Ausfiillen des
Formblatts fiir technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegerite, die nichts mit dem Problem zu
tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Thr
Problem mit dem Motherboard entscheiden und Ihnen die nétigen Antworten angeben kann. Faxen
Sie dieses Formblatt an Thren Héndler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um
unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu kénnen. (Sie kénnen sich auf die unten angegebenen
Beispiele beziehen)

Beispiel 1:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUNDKARTE etc. Wenn Sie nach dem
Zusammenbau des Systems nicht booten konnen, priifen Sie die Schliisselkomponenten des Systems

auf die unten beschriecbene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten auler der VGA-Karte
und versuchen, neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten konnen: Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke
oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet,
schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und
die CPU auf das Formblatt fiir technische Hilfe (siche Anweisungen) und beschreiben das Problem
im vorgegebenen Feld fiir die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten konnen: Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem
System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis
das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem
ausgeldst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegerite und starten
neu. Wenn Sie immer noch nicht starten kénnen, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld
fir die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version,
BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des
Problems mitzuliefern.

Beispiel 2:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach
dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Thr System neu starten und es den
Soundkartentreiber ausfiihrt, stellt es sich automatisch zuriick. Dieses Problem kann am
Soundkartentreiber liegen. Wihrend DOS startet, driicken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste,
um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu iiberspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem
Texteditor und fiigen der Zeile, die den Soundkartentreiber lidt, die Anmerkung REM an, um den
Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zuriickstellt, konnen Sie sicher
sein, dass das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und
Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt fiir technische Hilfe (s.
Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld.
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Wir zeigen Thnen, wie das“Formblatt fiir Technische Hilfe” auszufiillen ist.

Haupt-Anleitungen:

Um dieses “Formular fiir Techniche Unterstiitzung” auszufiillen, folgen Sie den folgenden
Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen:

*

1. MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden kénnen.
Beispiel: BG7E

2. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer, die auf das
Motherboard als “REV:*.**” geklebt ist.
Exemple: REV: 1.01

3". BIOS ID und Part-Nummer : Lesen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.

4. DRIVER REV: Notieren Sie die Treiber-Versionsnummer, die Sie auf der DEVICE
DRIVER-Diskette als “Release *.**” finden konnen.

Tl IDE Device Driver
1

Drivers Diskette Belease 1,094
K,

Floppy Disk Driver Rev. No.

CD-Title Rev. No.

BE-154E ©

5. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die
Anwendungsprogramme auf [hrem System an.

Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 98 SE, Windows® 2000....
CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Threr CPU an.

Beispiel: (A) Unter “Marke” schreiben Sie “ Intel ”, unter “Technische Daten” schreiben Sie
“Pentium® 4 1.9GHz” -

7. Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die
Festplatte JIDE1 oder OJIDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermdgen der Platte kennen,
geben Sie es an und markieren (“v"”) “[]”; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Ihre
Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Unter “Festplatte” markieren Sie das Kiastchen, unter “Marke” schreiben Sie “Seagate”,
unter Technische Daten schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

8. CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Thres CD-ROM-Laufwerks ein.
Bestimmen Sie, ob es (0 IDE1 oder CJIDE2 verwendet » und markieren (“v”") “[_]”; wenn Sie nichts
angeben, gehen wir davon aus, dass [hr CD-ROM/Laufwerk“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Unter “CD-ROM-Laufwerk” markieren Sie das Kastchen, unter “Marke” schreiben Sie
“Mitsumi”, unter Technische Daten, schreiben Sie “FX-400D”.

9. Systemspeicher: Zeigt Marke und Spezifikationen lhres Systemspeichers an, wie z. B. Dichte,
Beschreibung, Modulkomponenten, Modulteilnummer, CAS-Latenz, Geschwindigkeit (MHz).
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Anhang J

10. ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, bei welchen Zusatzkarten Sie sich absolut sicher sind, dass

sie mit dem Problem zusammenhéngen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden kénnen, geben Sie alle Zusatzkarten in Threm
System an.

ks

Hinweis: Punkte zwischen sind absolut notwendig.

RAID - Fehlerbehebung
F&A:

F:
A:

Kann ich Festplatten unterschiedlicher Kapazitit oder Transfermodi verwenden?

Fiir beste Leistung empfehlen wir, Festplatten desselben Modells zu verwenden.

Wie weise ich ein Boot-Ger:iit zu?
Driicken Sie <Strg> <H> zum Zuweisen eines Boot-Gerits in RAID BIOS (Handbuch Kapitel 4).

Warum kann ich die korrekte Kapazitit im FDISK-Hilfsprogramm nicht sehen?

Dies ist ein bekanntes Problem mit dem FDISK-Hilfsprogramm fiir Win95/98. Wenn eine IBM
75GB Festplatte DTLA 307075 im Win95/98’s FDISK-Hilfsprogramm nur mit 7768MB angezeigt
wird, wenden Sie sich bitte an Microsoft fiir die neueste Version des FDISK-Hilfsprogramm oder
laden Sie sich IBMs Disk Manager DiskGo! 2.5 herunter, um das Problem zu beheben. Unter
Windows 2000 besteht dieses 64GB -Problem nicht.

http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm

Wie kann ich ein Striping&Mirror-Array (RAID 0+1) erstellen?

Sie brauchen vier Laufwerke (Anhang A), von denen je zwei auf dem selben Kanal/Kabelgefiige
liegen, um ein Striping Array zu erstellen. Dann erstellen Sie ein Mirror-Array mit diesen beiden
Striping-Arrays (Handbuch Kapitel 4).

1. Driicken Sie <Strg> <H>, um die Konfiguration einzurichten

2. Wibhlen Sie Element 1, um RAID zu erstellen.

3. Waihlen Sie Element 1, um den Array-Modus auf Striping&Mirror (RAID 0+1) einzustellen.
4

Wihlen Sie Element 2, um Laufwerke zu wihlen. Zwei Striping-Arrays werden automatisch
erstellt, Sie brauchen nur zweimal die Eingabetaste zu driicken.

5. Wihlen Sie Element 4, um mit der Erstellung zu beginnen.
6. Driicken Sie <Esc>, um die Einstellung zu beenden und RAID BIOS zu verlassen.
Wie erstelle ich ein Mirror-Array, wenn eins der Laufwerke nicht funktioniert?

Sie miissen die vorherige Array-Einstellung 16schen, die Daten duplizieren und dann eine neue
Array-Einstellung aufbauen (Handbuch Kapitel 4).
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1.

2
3
4.
5
6
7

Driicken Sie <Strg> <H> fiir die Setup-Konfiguration

Wibhlen Sie Element 2, um das Array zu 16schen.

Wihlen Sie Element 3, um eine Mirror-Festplatte zu duplizieren.

Wihlen Sie Unterelement 1, um die Quellplatte zu wihlen, auf der sich die Daten befinden.
Wihlen Sie Unterelement 2, um die Zielplatte zu wihlen, die neue und leere.

Wihlen Sie Unterelement 3, um mit der Duplizierung zu beginnen.

Nach beendeter Duplizierung driicken Sie <Esc>, um das RAID BIOS zu verlassen.

F: Warum erscheint die Meldung “NO ROM BASIC SYSTEM HALTED” beim Booten?

A: Thr System enthilt keine aktivierte Primérpartition. Bitte erstellen Sie eine mit FDISK oder einem
anderen Hilfsprogramm.

Tun und lassen:

1.

Verwenden Sie immer Laufwerke desselben Modells fiir beste Qualitdt und Leistung.
Unterschiedliche Firmware hat unterschiedliche Timingcharakteristika, was die RAID-Leistung
schwichen kann.

Wenn Sie zwei Laufwerke haben, schlieBen Sie sie bitte an zwei unterschiedliche Kanile als
Masterlaufwerk an.

Beim Anschluss von Laufwerken an die RAID-Karte vergewissern Sie sich bitte, dass die
Master/Slave-Briickeneinstellungen korrekt sind. Wenn nur ein Laufwerk auf einem
Kanal/Kabel liegt, stellen Sie es Master- oder Single-Laufwerk ein.

Verwenden Sie bitte immer Kabel mit 80 Leitern.

SchlieBen Sie keine ATAPI-Gerite (CD-ROM, LS-120, MO, ZIP, austauschbare HD etc.) an
die RAID-Karte an.

Fiir beste Leistung verwenden Sie bitte Ultra DMA 66/100-Festplatten.
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Anhang J

[N

Formblatt fiir technische Hilfe

i Firma:
% Kontakt Person:
@M E-mail Address:

@ Phone Number:
=

Fax Number:

Modell * BIOS ID # *
Motherboard Modell Nr. TREIBER REV
OS/Anwendungsprogramm *
Hardware Marke [Technische Daten
CPU *
OIDE1
Festplatte [JIDE2
CJDE1
CD-ROM-Laufwerk CJIDE2
Systemspeicher
(DRAM)
ZUSATZKARTE
Problembeschreibung:
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Anhang K. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com

(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte
iiber Vertriebshéndler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher.
Bevor Sie uns fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Thren oder Integrierer, ob Sie
bestimmte Dienstleistungen bendtigen, denn sie sind diejenigen, die Thnen Ihr System
verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Thnen
geleisteten Dienste konnen Ihnen bei der Entscheidung iiber zukiinftige Anschaffungen
Denkansto3e geben.

Wir wertschitzen jeden Kunden sehr und wiirden Ihnen gerne unsere bestmoglichen Dienste
bieten. Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritdt. Wir bekommen allerdings sehr
viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Léndern. Zur Zeit
ist es uns nicht moglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut moglich, daf3
Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitéts-
und VerlaBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu gehe, dal unsere Produkte beste Qualitéit
und Kompatibilitdt bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um
Verstindnis fiir unsere Kapazititsbeschrankungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer
zuerst an den Hiéndler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten beschriebenen
Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit lhrer Hilfe kdnnen wir unsere
Verpflichtung  wahrmachen, der grofitmoglichen Anzahl von ABIT-Kunden
bestmoglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miihe
gegeben, ein griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist
voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard
beiliegende CD-ROM enthilt das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von
beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder
den FTP Server.

2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere
Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS
haben. Diese wurden iiber die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder
Inkompatibilititsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, daB} Sie die
neuesten Treiber fiir Ihre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer
Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch
niitzlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschlige haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir
brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!

Handbuch


http://www.abit.com.tw/
http://www.abit-usa.com/
http://www.abit.nl/

K-2 Anhang K

4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele
Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup,
alt.comp.periphs.mainboard.abit. ist ein ideales oOffentliches  Forum  fiir
Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie
werden oft sehen, dafl Thre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine 6ffentliche
Internet-Newsgroup und fiir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der
gebriuchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit

alt.comp.periphs.mainboard
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips

alt.comp.hardware.overclocking
alt.comp.hardware.homebuilt
alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Ihren Hindler. Ihr autorisierter ABIT-Héndler sollte in der Lage sein, die
schnellste Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere
Produkte iiber Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an GroB3- und Einzelhdndler
weitergeben. Thr Héndler sollte mit Threr Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr
Problem viel effizienter als wir 16sen konnen. Schlieflich sind Sie fiir Ihren Handler ein
wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden
weiterempfehlen kann. Er hat Thr System integriert und es lhnen verkauft. Er sollte am
besten wissen, wie Thre Systemkonfiguration aussieht und wo Thr Problem liegt. Er sollte
weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen bieten. Die Qualitit
seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir [hren nachsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen méchten,
konnen Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das
Support-Team unserer lhnen am nichsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen
Bedingungen vertrauter und wissen, welche Héndler welche Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der groBen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag
empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nétige
Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, dal wir
durch Verteilerkanéle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu
bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu
helfen. Bitte denken Sie auch daran, dal3 fiir viele Mitarbeiter in unserer Abteilung fiir
technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance,
eine niitzliche Antwort zu bekommen, wenn Thre Frage von vornherein verstanden wurde.
Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt,
vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer lhre
Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation fiir unsere
Zweigstellen:
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In Nord- und Siidamerika wenden Sie sich bitte an:

ABIT Computer (USA) Corporation
46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538, U.S.A.
sales@abit-usa.com
technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd.
Unit 3, 24-26 Boulton Road
Stevenage, Herts SG1 4QX, UK
abituksales@compuserve.com
abituktech@compuserve.com

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

In Deutschland und Beneluxléindern (Belgien, Holland, Luxemburg):

AMOR Computer B.V. (ABIT's Europahauptstelle)
Van Coehoornstraat 7,

5916 PH Venlo, Niederlande

sales@abit.nl

technical@abit.nl
Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Fiir alle anderen hier nicht aufgefiihrten Gegenden:
Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, dal wir uns in Taiwan
befinden und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden spéter als Greenwich Mean Time ist.
AuBlerdem begehen wir hier Feiertage, die sich von denen in Threm Land unterscheiden
konnten.

ABIT Computer Corporation
No. 323, YangGuang St.,
Neihu, Taipei, 114, Taiwan
sales@abit.com.tw
market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw
Tel: 886-2-8751-8888
Fax: 886-2-8751-3381
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7. RMA Service. Wenn Thr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert,
obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich,
daB3 eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Héndler, von dem
Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuf von Riickgabe- und
Ersatzklauseln kommen kdnnen.

8. Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an
E-mail-Nachrichten, die wir tdglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten
Nachrichten grofere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen
Kompeatibilitdtsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu
Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in hochster Prioritét. Es tut uns sehr leid, daf3
wie ander Fragen nicht direkt beantworten kénnen. Aber lhre Fragen konnen Sie auf
Internet-Newsgroups posten, so dafl eine grofe Anzahl an Anwendern von dieser
Information profitieren konnen. Bitte tiberpriifen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

9. Folgend sind die Websites einiger Chipsatzhersteller aufgelistet:
ALi’s WEB site: http:/www.ali.com.tw/
HighPoint Technology Inc.’s WEB site: http://www.highpoint-tech.com/
Intel’s WEB site: http://www.intel.com/
SiS’ WEB site: http:/www.sis.com.tw/
VIA’s WEB site: http:/www.via.com.tw/

Vielen Dank, Ihre ABIT Computer Corporation
http://www.abit.com.tw
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