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英特尔® 10 千兆位服务器适配器

名称 英特尔®万兆 AF DA 双端口服务器适配器 英特尔®万兆 AT 服务器适配器 英特尔® 10 千兆位 at2 服务器适配器 英特尔®万兆 CX4 双端口服务器适配器 英特尔®万兆 XF LR 服务器适配器 英特尔®万兆 XF SR 双端口服务器适配器 英特尔® 10Gigabit XF SR Server Adapter 英特尔®以太网服务器适配器 x520-da2 英特尔®以太网服务器适配器 x520-lr1 英特尔®以太网服务器适配器 x520-sr1 英特尔®以太网服务器适配器 x520-sr2 英特尔®以太网服务器适配器 x520-t2 NetEffect™ NE 以太网服务器群集适配器 cx4 NetEffect™ NE 以太网服务器群集适配器 DA NetEffect™ NE 以太网服务器群集适配器 SFP+SR

产品代码 e10g42afda e10g41at e10g41at2 expx9502cx4 英特尔®万兆 XF LR 服务器适配器 expx9502afxsr 
expx9501afxlr 
expx9501afxsr 

e10g42btda e10g41bflr e10g41bfsr e10g42bfsr e10g42bt e10g81gt2cx4 e10g81g2p e10g81gf2sr

状态 启动 使用期结束 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动

推出日期 q2'08 q3'08 q3'09 q2'08 q4'07 q4'07 q4'07 q3'09 q3'09 q3'09 q3'09 q3'10 q2'09 q2'09

垂直市场细分 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器

以太网控制器 (S) 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82598EB 英特尔® 82599es 英特尔® 82599es 英特尔® 82599es 英特尔® 82599es 英特尔® 82599es NetEffect™ NE ne020 NetEffect™ NE ne020 NetEffect™ NE ne020

电缆中等 铜质 铜质 铜质 铜质 光纤 光纤 光纤 铜质 光纤 光纤 光纤 铜质 铜质 铜质 光纤

支架高度 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高

安全性 IPSec IPSec IPSec IPSec IPSec

电缆类型 SFP+ 直接连接同轴电缆输出 Twin 电缆达 10M
10gbase-T: 100m CAT-6a 、 55M CAT-6
1000BASE-T: 100m on CAT-5e,cat-6 或 

CAT-6a

10gbase-T: 100m CAT-6a 、 55M CAT-6
1000BASE-T: 100m on CAT-5e,cat-6 或 CAT-6a

8 对 ,100 欧姆 Twin 同轴电缆输出电缆达 15M SMF 高达 10 公里 MMF 高达 300M MMF 高达 300M SFP+ 直接连接同轴电缆输出 Twin 电缆达 10M SMF 高达 10 公里 MMF 高达 300M MMF 高达 300M cat6 一个高达 100M 8 对 ,100 欧姆 twinax 达 15M SFP+ 直接挂接同轴电缆输出 Twin 电缆达 10M MMF 高达 300M

最大散热设计功耗 (TDP) 12.2W 27.5W 15.5W 4.9W 11.5W 14 瓦 10.4W 8.6W W8 W8 10.7W 19 瓦 6.2W 8.5W w9

# 的端口 双 单 单 双 单 双 单 双 单 单 双 双 单 单 单

接口类型 ( 插槽的类型 , 最大总线速度、插槽宽度 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(@.5gt/s)x8 pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) PCIe pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v1.1(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.1(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.1(2.5GT/ 秒 )

操作温度范围 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-65c

消息中断信号 是 INTA 、 msi 、 MSI-X 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

用于连接的英特尔®虚拟化技术 (VT-c) vmdq vmdq vmdq vmdq vmdq vmdq vmdq vmdq 及 vmdc vmdq 及 vmdc vmdq 及 vmdc vmdq 及 vmdc vmdq 及 vmdc

接收端扩展 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

光纤通道以太网上 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是

英特尔®定向 I/O 虚拟化技术 (VT-d) 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否

高级软件功能

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3ae*5 
测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量控制支持 
Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和分载 0

(ipv4 、 ipv6) 能力控制协议 "(TCP),
用户数据报协议 (UDP) 
互联网协议 (IP) 

IEEE802.1p* 
TCP 分段 / 大型发送分载 
msi-X 支持多个独立队列 

中断节制 " 
ipv6 校验和分载、区隔能力

扩展至新标准数据包类型

适配器容错 (AFT)
交换器容错 (SFT)

适应性负载平衡 (ALB)
分组支持

IEEE802.3 ad5( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 /active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q VLAN

IEEE802.3 2005 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和分载

(ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输控制

协议 (TCP) 、用户数据报协议 (UDP)
互联网协议 (IP) 

IEEE802.1p
TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
ipv6 分载

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3 ad5( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 /active 外围组件互连 (PCI)

IEEE802.1Q VLAN 
IEEE802.3 2005 流量控制支持 

Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和分载

(ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输控制

协议 (TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 
、互联网协议 (IP))

IEEE802.1p 
TCP 分段 / 大型发送分载 
msi-X 支持多个独立队列 

中断节制 " 
ipv6 校验和分载、区隔能力

扩展至新标准数据包类型

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3 ad4( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量控制支持 
Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和分载

(ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输控制

协议 (TCP) 、用户数据报协议 (UDP)
互联网协议 (IP)

IEEE802.1p* 
TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列 
中断节制 "

ipv6 校验和分载、区隔能力

扩展至新标准数据包类型

适配器容错 (AFT)
交换器容错 (SFT)

适应性负载平衡 (ALB)
分组支持

IEEE802.3 ad4
链接聚合控制协议

测试交换器配置

经测试与主要开关原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN

IEEE802.3 2005* 流量控制
支持 ipv6 、 ipv4

Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 
ipv6) 能力控制协议 "(TCP) 
、用户数据报协议 (UDP)

互联网协议 (IP)
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立

队列

中断节制 "
ipv6 分载

适配器容错 (AFT)
交换器容错 (SFT)

适应性负载平衡 (ALB)
分组支持

IEEE802.3 ad4
链接聚合控制协议

测试交换器配置

经测试与主要开关原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN

IEEE802.3 2005* 流量控制
支持 ipv6 、 ipv4

Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 
能力控制协议 "(TCP) 、用户数据报协议 (UDP)

互联网协议 (IP)
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立

队列

中断节制 "
ipv6 分载

校验和分段

适配器容错 (AFT)
交换器容错 (SFT)

适应性负载平衡 (ALB)
分组支持

IEEE802.3 ad4
链接聚合控制协议

测试交换器配置

经测试与主要开关原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN

IEEE802.3 2005* 流量控制
支持 ipv6 、 ipv4

Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 
能力控制协议 "(TCP) 、用户数据报协议 (UDP)

互联网协议 (IP)
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立

队列

中断节制 "
ipv6 分载

校验和分段

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量
控制支持

Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和

分载 (ipv4 、 ipv6) 能力
( 传输控制协议

(TCP), 用户数据报协议

(UDP) 互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 
TCP 分段 /
大型发送分载

msi-X 支持多种

独立队列

中断节制 " 
ipv6 分载—校验和

分段功能扩展

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量
控制支持

Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和

分载 (ipv4 、 ipv6) 能力
( 传输控制协议

(TCP), 用户数据报协议

(UDP) 互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 
TCP 分段 /
大型发送分载

msi-X 支持多种

独立队列

中断节制 " 
ipv6 分载—校验和

分段功能扩展

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量
控制支持

Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和

分载 (ipv4 、 ipv6) 能力
( 传输控制协议

(TCP), 用户数据报协议

(UDP) 互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 
TCP 分段 /
大型发送分载

msi-X 支持多种

独立队列

中断节制 " 
ipv6 分载—校验和

分段功能扩展

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
分组支持 

IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 */active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3 2005* 流量
控制支持

Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和

分载 (ipv4 、 ipv6) 能力
( 传输控制协议

(TCP), 用户数据报协议

(UDP) 互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 
TCP 分段 /
大型发送分载

msi-X 支持多种

独立队列

中断节制 " 
ipv6 分载—校验和

分段功能扩展

适配器容错 (AFT)
交换器容错 (SFT)

适应性负载平衡 (ALB)
分组支持

IEEE802.3 ad5( 链接聚合

控制协议 )
pcie 热插拔 /active 外设

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q VLAN

IEEE802.3 2005 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 及 UDP 校验和分载

(ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输控制

协议 (TCP) 、用户数据报协议 (UDP)
互联网协议 (IP))

IEEE802.1p
TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
ipv6 分载

请参阅产品简介 请参阅产品简介 请参阅产品简介

支持的操作系统

Windows71 

Windows Server2008 r2 内核 (x64 和 ipf)
Windows2008

Microsoft Windows*2003Server ia32 、 x64
Microsoft Vista*ia32 、 x64 、森林小组

Windows 虚拟 Server*2005 ia32 、 x64 、森林小组

Red Hat Linux*2.6x 或更高版本 ia32 、 x64 、森林小组

SuSE SLES10* 或更高版本 ,9.2 专业版

或更高版本

ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*5.x 或更高版本 ia32 、 x64 、森林小组

ESX3.X* 支持 (VMware)ia32 、 x64 、森林小组

Fedora*ia32 、 x64 、森林小组

EFI1.1*ia32 、 x64 、森林小组

Windows71 

Windows Server2008 r22 

Windows2008
Microsoft Windows Server2003* 

Microsoft Vista* 
Microsoft Windows 虚拟服务器 2005* 

Red Hat Enterprise4* 或更高版本 
SuSE SLES10* 或更高版本 ,
专业版 9.2 或更高版本

FreeBSD5.x* 或更高版本 
VMware ESX3.X* 支持 

Fedora* 
EFI1.1

Microsoft Windows Server2003* 
Microsoft Vista* 

Microsoft Windows 虚拟服务器 2005* 
Red Hat Enterprise4* 或更高版本 

SuSE SLES10* 或更高版本 ,
专业版 9.2 或更高版本

FreeBSD5.x* 或更高版本 
VMware ESX3.X* 支持 

Fedora* 
EFI1.1

Windows71 

Windows Server2008 r22
Windows Vista*sp1 ia32 、 x64

Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows 统一存储解决方案 *2003 ia32 、 x64 
、森林小组

Windows Server*2008 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4 和 RHEL5 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES9 和 SLES10 ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*7.0 ia32 、 x64 、森林小组

EFI*1.1 ia32 、 x64 、森林小组

Windows71 

Windows Server2008 r22 

Windows Vista
Windows 服务器 2003

Linux*
免费 BSD*

Windows71 

Windows Server2008 r22 

Windows2008
Microsoft Windows*2003 服务器

Microsoft Vista*
Windows 的虚拟服务器 2005

Red Hat Enterprise Linux*4 或更高版本
SuSE SLES*10 或更高版本 , 专业版 9.2 或更高版本

FreeBSD5.x 或更高版本

Windows71 

Windows Server2008 r22 

Windows2008
Microsoft Windows*2003 服务器

Microsoft Vista*
Windows 的虚拟服务器 2005

Red Hat Enterprise Linux*4 或更高版本
SuSE SLES*10 或更高版本 , 专业版 9.2 或更高版本

FreeBSD5.x 或更高版本

     Windows Server2008 r2*
    Windows7*

    Windows Server2008*sp2
    Windows Vista sp2

    Windows Server2003 r2*
    Windows Server2003*sp2
     Linux* 稳定内核版本 2.6

    Red Hat Enterprise Linux* 版本 4.7
    Red Hat Enterprise Linux* 版本 5.3

    Novell SuSE Linux Enterprise Server10 sp2
    Novell SuSE Linux Enterprise Server11

    FreeBSD* 版本 7.3 和更高版本

     Windows Server2008 r2*
    Windows7*

    Windows Server2008*sp2
    Windows Vista sp2

    Windows Server2003 r2*
    Windows Server2003*sp2
     Linux* 稳定内核版本 2.6

    Red Hat Enterprise Linux* 版本 4.7
    Red Hat Enterprise Linux* 版本 5.3

    Novell SuSE Linux Enterprise Server10 sp2
    Novell SuSE Linux Enterprise Server11

    FreeBSD* 版本 7.3 和更高版本

     Windows Server2008 r2*
    Windows7*

    Windows Server2008*sp2
    Windows Vista sp2

    Windows Server2003 r2*
    Windows Server2003*sp2
     Linux* 稳定内核版本 2.6

    Red Hat Enterprise Linux* 版本 4.7
    Red Hat Enterprise Linux* 版本 5.3

    Novell SuSE Linux Enterprise Server10 sp2
    Novell SuSE Linux Enterprise Server11

    FreeBSD* 版本 7.3 和更高版本

     Windows Server2008 r2*
    Windows7*

    Windows Server2008*sp2
    Windows Vista sp2

    Windows Server2003 r2*
    Windows Server2003*sp2
     Linux* 稳定内核版本 2.6

    Red Hat Enterprise Linux* 版本 4.7
    Red Hat Enterprise Linux* 版本 5.3

    Novell SuSE Linux Enterprise Server10 sp2
    Novell SuSE Linux Enterprise Server11

    FreeBSD* 版本 7.3 和更高版本

Windows7(ia32 和 x64)
Windows Server2008 r2(x64 和 ipf)

Windows Server2008 r2 内核 (x64 和 ipf)
Linux SLES11 sp1

Microsoft Windows Server2003*
Microsoft Vista*

Microsoft Windows 虚拟服务器 2005*
Red Hat Enterprise4* 或更高版本

SuSE SLES10* 或更高版本 ,
专业版 9.2 或更高版本

FreeBSD5.x* 或更高版本
VMware ESX3.X* 支持

Fedora*
EFI1.1

Microsoft Windows*Server2003( 第三层 2 仅限 )
协议软件支持 Linux Novell* 和

Red Hat* 、内核 2.6 .9 及更高版本

Microsoft Windows*Server2003( 第三层 2 仅限 )
协议软件支持 Linux Novell* 和

Red Hat* 、内核 2.6 .9 及更高版本

Microsoft Windows*Server2003( 第三层 2 仅限 )
协议软件支持 Linux Novell* 和

Red Hat* 、内核 2.6 .9 及更高版本

1 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030613.htm
2 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030614.htm
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英特尔®千兆位服务器适配器

名称 英特尔®以太网服务器适配器 i340-t4 英特尔®千兆 EF 双端口服务器适配器 英特尔® Gigabit ET Dual Port Server Adapter 英特尔®千兆 ET 四端口服务器适配器 英特尔®千兆位 et2 四端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 GT 四端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 MF 双端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 MF 服务器适配器 英特尔® PRO/1000 MF 服务器适配器（LX） 英特尔® PRO/1000 MT 双端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 MT 服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PF 双端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PF 四端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PF 服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PT 双端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PT 四端口窄板服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PT 四端口服务器适配器 英特尔® PRO/1000 PT 服务器适配器

产品代码 e1g44ht e1g42ef  e1g42et e1g44et e1g44et2 pwla849gt pwla8492mf pwla8490mf pwla8490lx pwla8492mt pwla8490mt expi9402pf expi9404pf expi9400pf expi9402pt
expi9404ptl

expi9404ptlblk
expi9404pt expi9400pt

状态 启动 启动 启动 使用期结束 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动 启动

推出日期 q2'10 q4'08 q3'08 q1'09 q3'10 q1'06 q3'03 q3'03 q3'03 q3'03 q3'03 q4'05 q1'07 q4'05 q4'05 q1'07 q3'06 q4'05

预期停产 12/23/2010 q3'09

垂直市场细分 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器 服务器

以太网控制器 英特尔® 82580 英特尔® 82576 英特尔® 82576 英特尔® 82576 千兆位 英特尔® 82576 英特尔® nh82546gb 英特尔® 82546 英特尔® 82545 英特尔® 82545 英特尔® 82546 英特尔® 82545 英特尔® 82571GB 英特尔® 82571GB 英特尔® 82572GI 英特尔® 82571GB 英特尔® 82571GB 英特尔® 82571GB 英特尔® 82572GI

电缆中等 铜质 光纤 铜质 铜质 铜质 铜质 光纤 光纤 光纤 铜质 铜质 光纤 光纤 光纤 铜质 铜质 铜质 铜质

支架高度 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 全高 矮型及全高 矮型及全高 矮型及全高 全高 矮型及全高

安全性 IPSec 、 macsec IPSec IPSec 、 macsec IPSec 、 macsec 

电缆类型 类别 -5 高达 100M 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 SMF9 倚高达 5KM,MMF62.5 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 62.5MMF 倚 /50 倚高达 275M/550M 分别 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M

最大散热设计功耗 (TDP) 4.3W 2.2W 2.9W 8.4W 8.4W 16.8W 1A 和 +5vdc 1A 和 +5vdc 1A 和 +5vdc 1A 和 +5vdc 3.3W 4.95 瓦 3.3W 4.95 瓦 12 瓦 12.1W 3.3W

# 的端口 四核 双 双 四核 四核 四核 双 单 单 双 单 双 四核 单 双 四核 四核 单

接口类型 pcie v2.0(5.0GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) PCI-X PCI-X PCI-X PCI-X PCI-X PCI-X pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 ) pcie v1.0a(2.5GT/ 秒 )

操作温度范围 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C 0-55C

消息中断信号 是 是 是 是 是 是

用于连接的英特尔®虚拟化技术 (VT-c) vmdq vmdq,vmdc vmdq,vmdc vmdq 及 vmdc 是 N/A

接收端扩展 是 是 是 是 是 是 是

光纤通道以太网上 否

英特尔®定向 I/O 虚拟化技术 (VT-d) 否 是 是 是

高级软件功能

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
分组支持

IEEE802.3ad( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置 , 经测试与主要开关原始设备制造商 (OEM)

pcie 热插拔 /active 互连外围组件

IEEE802.1Q*VLAN
IEEE1588 精确 tiime 控制协议、时间同步功能 -synchornizes 

内部时钟根据一个网络主时钟

IEEE802.3 2005* 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输 
cotrol Protocol( 传输控制协议 ,TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 

、互联网协议 (IP))
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
分载 ipv6 、校验和、区隔能力延长至新标准数据包类型

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
分组支持

IEEE802.3ad( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置 , 经测试与主要开关原始设备制造商 (OEM)

pcie 热插拔 /active 互连外围组件

IEEE802.1Q*VLAN
IEEE1588 精确 tiime 控制协议、时间同步功能 -synchornizes 

内部时钟根据一个网络主时钟

IEEE802.3 2005* 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输 cotrol Protocol( 

传输控制协议 ,TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 、互联网协议 (IP))
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
分载 ipv6 、校验和、区隔能力延长至新标准数据包类型

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
分组支持

IEEE802.3ad( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置 , 经测试与主要开关原始设备制造商 (OEM)

pcie 热插拔 /active 互连外围组件

IEEE802.1Q*VLAN
IEEE1588 精确 tiime 控制协议、时间同步功能 -synchornizes 

内部时钟根据一个网络主时钟

IEEE802.3 2005* 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输 cotrol Protocol( 

传输控制协议 ,TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 、互联网协议 (IP))
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
分载 ipv6 、校验和、区隔能力延长至新标准数据包类型

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
分组支持

IEEE802.3ad( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置 , 经测试与主要开关原始设备制造商 (OEM)

pcie 热插拔 /active 互连外围组件

IEEE802.1Q*VLAN
IEEE1588 精确 tiime 控制协议、时间同步功能 -synchornizes 

内部时钟根据一个网络主时钟

IEEE802.3 2005* 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输 
cotrol Protocol( 传输控制协议 ,TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 

、互联网协议 (IP))
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
分载 ipv6 、校验和、区隔能力延长至新标准数据包类型

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
分组支持

IEEE802.3ad( 链接聚合控制协议 )
测试交换器配置 , 经测试与主要开关原始设备制造商 (OEM)

pcie 热插拔 /active 互连外围组件

IEEE802.1Q*VLAN
IEEE1588 精确 tiime 控制协议、时间同步功能 -synchornizes 

内部时钟根据一个网络主时钟

IEEE802.3 2005* 流量控制支持
Tx/Rx IP 、 TCP 和 UDP 校验和分载 (ipv4 、 ipv6) 能力 ( 传输 cotrol 

Protocol( 传输控制协议 ,TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 、互联网协议 
(IP))

IEEE802.1p*
TCP 分段 / 大型发送分载

msi-X 支持多个独立队列

中断节制 "
分载 ipv6 、校验和、区隔能力延长至新标准数据包类型

英特尔® PROSet, 用于 Windows* 设备管理器 
英特尔 (R)PRO 智能型安装 

适配器容错 
交换器容错 

适应性负载平衡 
快速 EtherChannel*1 
千兆位 EtherChannel*1 
IEEE802.3ad*( 链接聚合 

控制协议 )1
测试交换器配置 

802.1Q VLAN 
802.3x 流程控制 

TCP 校验和分载 (TCP 、 UDP 、 IP) 
IEEE802.1p* 

TCP 分段 / 大型发送分载 
中断节制 " 
保存和恢复

适配器容错

交换器容错

适应性负载平衡 
接收负载平衡 

千兆位 EtherChannel*1 
IEEE802.3ad( 链接聚合控制

协议 )1 
测试交换器配置 

PCI 热插拔 * 和主动 PCI* 
802.1Q VLAN 

802.3x 流程控制 
TCP 校验和分载 

IEEE802.1p 
TCP 分段 / 大型发送分载 

中断节制 " 
保存和恢复

适配器容错    
交换器容错    

适应性负载平衡    
接收负载平衡    

千兆位 EtherChannel*1    
IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )*1    
测试交换器配置    

PCI 热插拔 * 和主动 PCI*    
802.1Q VLAN    

802.3x 流程控制    
TCP 校验和分载    

IEEE802.1p    
TCP 分段 / 大型发送

分载    
中断节制 "    
保存和恢复

适配器容错    
交换器容错    

适应性负载平衡    
接收负载平衡    

千兆位 EtherChannel*1    
IEEE802.3ad( 链接聚合

控制协议 )*1    
测试交换器配置    

PCI 热插拔 * 和主动 PCI*    
802.1Q VLAN    

802.3x 流程控制    
TCP 校验和分载    

IEEE802.1p    
TCP 分段 / 大型发送

分载    
中断节制 "    
保存和恢复

适配器容错 
交换器容错 

适应性负载平衡 
快速 EtherChannel*1 
千兆位 EtherChannel*1 

IEEE802.3ad( 链接聚合控制

协议 )*1 
测试交换器配置 

PCI 热插拔 * 和主动 PCI* 
802.1Q VLAN 

802.3x 流程控制 
TCP 校验和分载 

IEEE802.1p 
TCP 分段 / 大型发送分载 

中断节制 " 
保存和恢复

适配器容错 
交换器容错 

适应性负载平衡 
快速 EtherChannel*1 
千兆位 EtherChannel*1 

IEEE802.3ad( 链接聚合控制

协议 )*1 
测试交换器配置 

PCI 热插拔 * 和主动 PCI* 
802.1Q VLAN 

802.3x 流程控制 
TCP 校验和分载 

IEEE802.1p 
TCP 分段 / 大型发送分载 

中断节制 " 
保存和恢复

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 8 连接

多个组 4 支持独立的小组 , 最大
IEEE802.3ad*( 链接聚合控制协议 )5 

测试交换器配置测试交换器主要原始设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外围组件互连 (PCI) 

IEEE802.1Q*VLAN 
IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持 

TCP 校验和分载—传输控制协议 "(TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 
互联网协议 (IP)

IEEE802.1p* 
TCP 分段 / 大型发送分载 

中断节制 "

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 8 连接

多个组 4 支持独立的小组 ,
最大

IEEE802.3ad*( 链接聚合 
控制协议 )5

测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设 

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持 
TCP 校验和分载—传输 

控制协议 "(TCP) 、用户数据报

协议 (UDP) 、互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 

TCP 分段 / 大型发送分载 

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008
Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 )

Microsoft Windows2000 
Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 

FreeBSD*4.x 或更高版本 
Novell NetWare* 

Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 
SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 4 连接

多个组 2 支持独立的小组 ,
最大

IEEE802.3ad*( 链接聚合 
控制协议 )5

测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外设 

组件互连 (PCI)
IEEE802.1Q*VLAN 

IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持 
TCP 校验和分载—传输 

控制协议 "(TCP) 、用户数据报

协议 (UDP) 、互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 

TCP 分段 / 大型发送分载 

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008

Windows7 1 

Windows*Vista
Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 )

Microsoft Windows2000 
Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 

FreeBSD*4.x 或更高版本 
Novell NetWare*5.x 、 6.x

Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本
VMware ESX*3.x 版支持 SCO Open Server5 、 OpenUnix*8

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 8 连接

多个组 4 支持独立的小组 , 最大
IEEE802.3ad*( 链接聚合控制协议 )5 

测试交换器配置测试交换器主要原始设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外围组件互连 (PCI) 

IEEE802.1Q*VLAN 
IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持 

TCP 校验和分载—传输控制协议 "(TCP) 、用户数据报协议 (UDP) 
互联网协议 (IP)

IEEE802.1p* 
TCP 分段 / 大型发送分载 

中断节制 "

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 8 连接

多个组 4 支持独立的小组 , 最大
IEEE802.3ad*( 链接聚合控制协议 )5
测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外围组件互连 (PCI)

eeE802.1Q*VLAN
eeE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持

TCP 校验和分载—传输

控制协议 "(TCP) 、用户数据报

协议 (UDP) 、互联网协议 (IP)
IEEE802.1p*

TCP 分段 / 大型发送分载 
中断节制 "

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*5(FEC) 
千兆位 EtherChannel*5(GEC) 
分组支持处理多达 8 连接

多个组 4 支持独立的小组 , 最大
IEEE802.3ad*( 链接 aggregatiocontrol 协议 )5

测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外围组件互连 (PCI)

IEEE802.1Q*VLAN 
IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持

TCP 校验和分载—传输

控制协议 "(TCP) 、用户数据报

协议 (UDP) 、互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 

TCP 分段 / 大型发送分载 
中断节制 "

适配器容错 (AFT) 
交换器容错 (SFT) 

适应性负载平衡 (ALB) 
快速 EtherChannel*4(FEC) 
千兆位 EtherChannel*4(GEC) 
分组支持处理多达 4 连接

多个组 2 支持独立的小组 , 最大
IEEE802.3ad*( 链接聚合控制协议 )4 

测试交换器配置测试交换器主要原始设备制造商 (OEM)
pcie 热插拔 */active 外围组件互连 (PCI) 

IEEE802.1Q*VLAN 
IEEE802.3*(Z 、 AB 、 U,x) 流程控制支持 

TCP 校验和分载—传输控制协议 "(TCP) 、用户数据报协议 
(UDP) 

互联网协议 (IP)
IEEE802.1p* 

TCP 校验和 / 大型发送分载 
中断节制 "

支持的操作系统

Windows*Vista*sp2 ia32 、 x64
Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows* 统一存储解决方案 ia32 2003,x64 、森林小组

Windows Server*2008 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server*2008 r2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows7
Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4.8 ia32 、 x64
Linux* RHEL5.4 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES10 sp3 ia32 、 x64
Linux SLES11 ia32 、 x64
FreeBSD*8.0 ia32 、 x64

UEFI*2.1 x64 、 ipf
VMware ESX*4.x x64

Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64
Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows* 统一存储解决方案 ia32 2003,x64 、森林小组

Windows Server*2008 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL5 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES9 ia32 、 x64 、森林小组

Linux SLES10 ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*7.0 ia32 、 x64 、森林小组

UEFI*1.1 ia32 、 x64 、森林小组

VMware ESX*3.x ia32 、 x64 、森林小组

Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64
Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows* 统一存储解决方案 ia32 2003,x64 、森林小组

Windows Server*2008 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL5 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES9 ia32 、 x64 、森林小组

Linux SLES10 ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*7.0 ia32 、 x64 、森林小组

UEFI*1.1 ia32 、 x64 、森林小组

VMware ESX*3.x ia32 、 x64 、森林小组

Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64
Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows* 统一存储解决方案 ia32 2003,x64 、森林小组

Windows Server*2008 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL5 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES9 ia32 、 x64 、森林小组

Linux SLES10 ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*7.0 ia32 、 x64 、森林小组

UEFI*1.1 ia32 、 x64 、森林小组

VMware ESX*3.x ia32 、 x64 、森林小组

Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64
Windows*Vista*sp1 ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server*2003 sp2 ia32 、 x64 、森林小组

Windows* 统一存储解决方案 ia32 2003,x64 、森林小组

Windows Server*2008 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* 稳定内核版本 2.6 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL4 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* RHEL5 ia32 、 x64 、森林小组

Linux* SLES9 ia32 、 x64 、森林小组

Linux SLES10 ia32 、 x64 、森林小组

FreeBSD*7.0 ia32 、 x64 、森林小组

UEFI*1.1 ia32 、 x64 、森林小组

VMware ESX*3.x ia32 、 x64 、森林小组

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008
Windows*2000 

Windows*Server2003 32 和 64 位版 
Windows*XP32- 与 64 位版 

Windows Vista

Windows71 

RedHat Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD*4.x 或更高版本 

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix*8.0(ddi8) 
sunsoft Solaris*7 、 8 

NetWare*5.1 、 6.0 、 6.5 
SCO*5

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008
Microsoft Windows*Server2003 和 2000 

Microsoft Windows*XP32- 与 64 位版 
Microsoft Windows NT*4.0 

Windows Vista

Windows71 

Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD4.x 或更高版本 

Novell NetWare*4.11 、 4.2 、 5.0 、 5.1 、 6.0 
sunsoft Solaris*7 、 8 

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix8(ddi8) 
sco5*

Windows Server2008 r2*2
Microsoft Windows*Server2003 和 2000    

Microsoft Windows*XP(32- 和 64 位 ) 
Microsoft Windows NT*4.0    

Windows71 

Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 )   
FreeBSD4.x 或更高版本    

Novell NetWare*4.11 、 4.2 、 5.0 、 5.1 、 6.0    
sunsoft Solaris*7 、 8    

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix8(ddi8)
sco5*

Windows Server2008 r2*2 

Microsoft Windows*Server2003 和 2000    
Microsoft Windows*XP(32- 和 64 位 ) 

Microsoft Windows NT*4.0    

Windows71 

Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 )   
FreeBSD4.x 或更高版本    

Novell NetWare*4.11 、 4.2 、 5.0 、 5.1 、 6.0    
sunsoft Solaris*7 、 8    

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix8(ddi8)
sco5*

Windows Server2008 r2*2 

Microsoft Windows*Server2003 和 2000 
Microsoft Windows*XP32- 与 64 位版 

Microsoft Windows NT*4.0 

Windows71 

Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD4.x 或更高版本 

Novell NetWare*4.11 、 4.2 、 5.0 、 5.1 、 6.0 
sunsoft Solaris*7 、 8 

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix8(ddi8) 
sco5*

Windows Server2008 r2*2 

Microsoft Windows*Server2003 和 2000 
Microsoft Windows*XP32- 与 64 位版 

Microsoft Windows NT*4.0 

Windows71 

Linux*2.4.x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD4.x 或更高版本 

Novell NetWare*4.11 、 4.2 、 5.0 、 5.1 、 6.0 
sunsoft Solaris*7 、 8 

UnixWare* 7.x 、 OpenUnix8(ddi8) 
sco5*

Windows Server2008 r2*2 

Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 ) 
Microsoft Windows2000 

Windows7( 不是 Windows7rc)1 

Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD4.x 或更高版本 

Novell NetWare*5.x 、 6.x 
Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 

SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008

Windows7 1 

Windows*Vista
Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 ) 

Microsoft Windows2000 
Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 

FreeBSD4.x 或更高版本 
Novell NetWare*5.x 、 6.x 

Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 
SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008
Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 )

Microsoft Windows2000 
Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 

FreeBSD4.x 或更高版本 
Novell NetWare* 

Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 
SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008
Microsoft Windows*Server2003 、企业 datacenter(32- 和 64 位 )

Microsoft Windows2000 
Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 

FreeBSD4.x 或更高版本 
Novell NetWare* 

Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 
SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

Windows Server2008 r2*2 

Windows Server*2008

Windows7 1 

Windows*Vista
Microsoft Windows*Server2003,Enterprise,datacenter(32- 及 64 

位 ) 
Microsoft Windows2000 

Red Hat Linux*2.4x 或更高版本 (32- 和 64 位 ) 
FreeBSD4.x 或更高版本 

Novell NetWare*5.x 、 6.x 
Sun Solaris* x86 、 OS8 和更高版本 

SCO Open Server5 、 OpenUnix8*

1 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030613.htm
2 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030614.htm
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英特尔®千兆位台式机适配器

名称 英特尔® Gigabit CT Desktop Adapter 英特尔® PRO/1000 GT 台式机适配器

产品代码 expi9301ct pwla8391gt

状态 启动 启动

推出日期 q2'08 q3'04

垂直市场细分 台式机 台式机

以太网控制器 英特尔® 82574L 英特尔® 82541PI

电缆中等 铜质 铜质

支架高度 矮型及全高 矮型及全高

电缆类型 类别 -5 高达 100M 类别 -5 高达 100M

最大散热设计功耗 (TDP) 1.9W

# 的端口 单 单

接口类型 pcie v2.0(2.5GT/ 秒 ) PCI

温度范围 0-55C 0-55C

用于连接的英特尔®虚拟化技术 (VT-c) vmdq

接收端扩展 是

高级软件功能

测试交换器配置测试交换器主要原始

设备制造商 (OEM)
TCP 校验和分载–过渡控制

协议 (TCP) 、用户图协议 (UDP),
互联网协议 (IP)

IEEE802.1p* 、英特尔 (R) 优先级数据包 8 
TCP 分段 / 大型发送分载 

分组支持 
中断节制 " 

Tx/Rx IP

IEEE802.1Q 虚拟局域  
网络 (VLAN)

IEEE802.3x 流程控制  
Transmission Control Protocol( 传输控制协议 

,TCP)  
校验和分载

IEEE802.1p 、英特尔®优先数据包 II

支持的操作系统

Windows*2000
Windows*Server2003
Windows*Server2008

Windows XP*(Service Pack2)[service pack3 
是要在发布了 MID- 年 ]

Windows Vista(Service Pack1)
Linux* RHEL4.6

Linux* 内核版本 2.6 .24
Linux* 内核版本 2.4.36.2

RHEL*5.1
SLES*9 sp4

SLES*10 sp1
FreeBSD*7.0

DOS*
DOSODI*

SCO OpenServer6/UnixWare*7.1.x 版
Novell NetWare*6.5

森 *
FreeBSD*5.x 或更高版本
ESX*3.X* 支持 (VMware)

Windows Server2008 r2*2
Windows Server*2008

Windows7 1
Windows*Vista

Microsoft Windows*2000 、 XP  
Microsoft Windows NT*4.0  

Microsoft Windows98SE 、 ME  
磁盘操作系统 (DOS) 和  
磁盘操作系统光盘

数字图像 (DOSODI)
Linux*2.2 .5 或更高版本  

Novell NetWare*4.2 、 5.1 、 6.0

1 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030613.htm
2 http://www.intel.com/support/network/sb/CS-030614.htm
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